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Fachbodenregale und Zubehor Art.-Nr. 13011

Fachbodenregal Stecksystem
Montage- und Bedienungsanleitung
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Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fur ein Produkt von
SCHULTE Lagertechnik entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor dem Aufbau der Regale diese
Montage- und Bedienungsanleitung. Sie enthalt
wichtige Informationen. Bitte beachten Sie die

Sicherheits- und Bedienungshinweise ab Seite 4.

Garantieleistungen gewahren wir nur bei fachge-
rechter Montage gemaB Montageanleitung, sowie
bestimmungsgemaBen Einsatz der Regale.

lhr Team von
SCHULTE Lagertechnik

I&
» #10, 13,17

8 i@

! #19 ﬂ(2)”10,12, 14 mm
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REGALUBERSICHT

A Bitte beachten Sie beim Aufbau die verwendeten Fachbéden und m m m m
beachten Sie die gesondert gekennzeichneten Montageschritte!
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Fachbodenregale mit Kreuzstrebe Doppelregale mit Kreuzstrebe

85, 150, 250, 330 kg Fachbdden Seiten 9-13 85, 150, 250, 330 kg Fachbdden Seiten 15-20
330 kg Fachbéden Seiten 9-11, 14 250 kg, 330 kg Fachbéden Seiten 16, 20

Fachbodenregale mit Ldngenriegel Doppelregale mit Langenriegel
85, 150, 250, 330 kg Fachbdden Seiten 21-26 85, 150, 250, 330 kg Fachbdden Seiten 27-34
330 kg Fachboéden Seiten 22, 25 330 kg Fachbéden Seiten 28, 31

—_—

Biiroregale mit Kreuzstrebe Biiroregale mit Langenriegel
300 mm Tiefe 600 mm Tiefe

Seiten 35-40 Seiten 41-45
3
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LGEMEINE HINWEISE

Regale und Regalanlagen erfillen die Kriterien fur bauliche Anlagen, denn sie wer-
den aus Baustoffen und Bauteilen gebildet und sind direkt oder indirekt (uber ande-
re Bauteile) mit dem Erdboden verbunden. Damit ist eine Regalanlage grundsatzlich
baugenehmigungspflichtig und fur die Errichtung, Anderung und Unterhaltung sind
daher die Bestimmungen der Landesbauordnungen der Lander der Bundesrepublik
Deutschland maBgebend.

Aufgrund der Lénderkompetenz auf dem Gebiet des Ordnungsrechts gibt es in jedem
der 16 Bundeslander bzw. Stadtstaaten eine eigene Landesbauordnung, die von den
gesetzgebenden Organen (Landtage) erlassen worden sind. Sie setzen unmittelbar
geltendes Recht. Wegen der zeitlichen Unterschiede bei der Verabschiedung haben
sie auch unterschiedliche Inhalte im Detail.

Allen Bauordnungen gemeinsam ist das einheitlich formulierte Ziel, daB durch die
von diesen erfassten baulichen und sonstigen Anlagen Gefahren fur die 6ffentliche
Sicherheit oder Ordnung, insbesondere fir Leben und Gesundheit, nicht ausgehen
durfen.

Es kann also grundsatzlich maglich sein, dass ein Bauantrag eingereicht werden muss
und mit einer Baugenehmigung zu rechnen ist.

Wir bitten Sie vor dem Aufbau lhrer Regalanlage unbedingt die in dieser Anleitung
aufgefiihrten Informationen und Hinweise zu lesen. Halten Sie sich bitte bei dem
Aufbau und bei der spateren Nutzung exakt an die Angaben dieser Anleitung, sowie
den Hinweisen in unseren Auftragsunterlagen.

Die von uns gelieferten Regalbauteile durfen nur ihrem Verwendungszweck entspre-
chend eingesetzt werden. Fiir unsachgeméBen Einsatz, Nutzung oder Montage uber-
nehmen wir keine Gewahrleistung. Alle Angaben dieser Anleitung beziehen sich nur
fur Regalanlagen fur Innenaufstellung! Ansonsten bitten wir um Ricksprache.

Der Kunde steht in der Verpflichtung im Projektfall eine Klarung der erforderlichen
Anforderungen und Unterlagen mit dem Bauamt abzustimmen. Weiterhin hat der
Kunde im Falle der Beurteilung als bauantragspflichtiges Objekt, die erforderlichen
Unterlagen inklusive der Statik der Grindung und ggf. Brandschutzgutachten auf
seine Kosten bereit zu stellen und zu beantragen.

AUSFUHRUNG DER MONTAGE

Die Montage ist durch qualifiziertes Personal (idealerweise mindestens 2 Personen)
mit entsprechendem Werkzeug auszufiihren. Beim Zusammenfligen der Bauteile darf
keine rohe Gewalt angewendet werden. Es ist gemaB der folgenden Anleitung zu
montieren. Ausnahmen sind nur zuléssig, wenn im Einzelfall unsere Begleitpapiere
eine abweichende Montage fordern. Unstimmigkeiten sind mit unserem Fachperso-
nal abzustimmen. Bei verzinktem Material empfehlen wir, bei der Montage mit
Handschuhen zu arbeiten.

Die gultigen Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind zu beachten. Siehe Punkte 1
- 14, sowie die Vorgaben der BGR 234, oder ab 01.05.2014 die neue ,DGUV Regel
108-007".

Bei der Planung von Regalanlagen gelten die ,Richtlinien fur Lagereinrichtungen
und -gerdte BGR 234" des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten und die einschlédgigen Arbeitsstattenverordnungen verbindlich. Des Weiteren
sind die allgemeinen Unfallverhtitungsvorschriften zu beachten.

Die zulassigen Belastungen der Regale durfen nicht Gberschritten werden. Die Belas-
tung kénnen Sie an der Bodenpragung erkennen bzw. den Begleitpapieren entneh-
men. Die Angaben gelten bei gleichméaBig verteilter statischer Last. Feldlast siehe
Tabellen.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Die folgenden Sicherheitsbestimmungen sind teilweise Ausziige aus den BG-
Regeln fur Lagereinrichtungen und -gerédte der BGR 234 (bisherige ZH 1/428) der
Berufsgenossenschaft.

1. Verkehrswege fir FuBgénger in Regalanlagen, die nur von Hand bedient wer-
den, mussen eine Mindestbreite von 1.250 mm, Nebengange eine Mindestbrei-
te von 750 mm besitzen.

2. Durchgénge in Regalanlagen mussen eine lichte Hohe von mindestens 2.000
mm haben.

3. Die Regale sind ausschlieBlich fur das Be- und Entladen von Hand bestimmt. Die
nicht fur die Be- und Entladung vorgesehenen Seiten missen gegen Herabfal-
len von Ladeeinheiten gesichert sein.

4. Regale mussen lotrecht aufgestellt werden. Die Abweichung der Regale von
der Lotrechten in Langs- und Tiefenrichtung darf nicht mehr als 1/200 der
Regalhdhe betragen. Die Abweichung der Waagerechten darf nicht mehr als
1/200 der Feldweite betragen. Abweichungen sind durch Unterlegplatten zu
korrigieren.

5. Regale mussen in bestimmten Féllen ausreichend gegen Kippen gesichert wer-
den.

5.1. Gesichert werden mussen Regale, deren Hohen-Tiefenverhéltnis groBer als 5:1
ist.
Beispiel 1: Regalh6he = 2.500 mm; Tiefe = 400 mm; — 6,25:1.
Das Regal ist nicht standsicher.

Beispiel 2: Regalh6he = 2.500 mm; Tiefe = 500 mm; — 5:1.
Das Regal ist standsicher.

5.2. Ebenfalls gesichert werden mussen Regale mit Flugeltiren, deren Hohen-Tie-
fenverhéltnis groBer als 4:1 ist. Geeignete MaBnahmen zur Kippsicherung (S.
5-6) sind: Bodenverdiibelung, Wandbefestigung oder die Sicherung durch
Querverbande. Im Fall einer Bodenverdiibelung ist der KlemmfuB (mit Lasche)
vor dem Dubeln mit dem T-Profil zu verschrauben.

5.3. Weiterhin sind zu sichern: Regale mit herausziehbaren Elementen (wie z. B.
Schubladen, Hangeregisterausziigen) und Regale mit Leiteranlagen. Geeignete
MaBnahmen zur Kippsicherung (S. 6) sind: Wandbefestigung oder die Siche-
rung durch Querverbande.

6.  Die Fachboden sind in gleichmaBigen Absténden auf die Regalhdhe verteilt
einzubauen. Der maximale Abstand betrégt 600 mm. Der unterste Fachboden
darf max. 600 mm vom Boden entfernt montiert werden.

7.  Lieferbar sind Fachebenen mit einer maximalen Fachlast von 330 kg. Die Regale
mussen mit Typenschildern ausgestattet sein. Dieses muss folgende Angaben
enthalten: Hersteller, Typ, Baujahr oder Kommissioniernummer, zuldssige Las-
ten.

8. Die maximal zuldssigen Bodenunebenheiten richten sich nach der DIN 18202,
Tabelle 3, Zeile 3. Der FuBboden muss mindestens eine Flachenpressung von 50
kg/gcm aufnehmen.

DIN 18202, Teil 5, Zeile 3:

bis 1m Abstand: 4 mm
uber 1-4m Abstand: 10 mm
Uber 4-15m Abstand: 12 mm
Uber 15m Abstand: 15 mm

9. Handelt es sich um einen korrosionsaktiven Boden (z.B. Magnesitboden), muss
das Regal durch die Verwendung von speziellen Unterlegplatten entkoppelt
werden, d.h. es darf kein direkter Kontakt zwischen Boden und Regal beste-
hen. Diese Unterlegplatten sind bei SCHULTE Lagertechnik erhéltlich.

10. Der Auf- oder Umbau der Regale darf nur im unbeladenen Zustand erfolgen.

11.  Die Regale sind nicht zur Aufnahme dynamischer Lasten geeignet (keine Schie-
be- oder StoBlasten).

12. Die Regale durfen nicht von Personen betreten werden.
13. Beschadigte Regalteile sind sofort auszutauschen.

14. Die Lagerung von Lebensmitteln direkt auf verzinkten Fachbéden ist nicht
zuldssig.

15.  Unsere Qualitatsstandards gelten nur bei Aufbau in trockenen, gut belufteten
Raumen. Die Luftfeuchtigkeit darf nicht mehr als 60 Prozent betragen. Zum
Aufbau im Temperaturbereich von - 20 Grad Celsius bis + 50 Grad Celsius.

16.  Alle Belastungsangaben gelten fur den Aufbau in NICHT Erdbeben gefahrde-
ten Gebieten. Fir Erdbeben gefahrdete Zonen gelten Abminderungsfaktoren.

REGALINSPEKTIONEN

Die Betriebssicherheitsverordnung sieht Lagereinrichtungen/Regale als Arbeitsmittel
an. Nach § 10 der BetrSichV mussen diese regelmaBig von beféahigten Personen kont-
rolliert werden. Dabei mussen eventuelle Beschadigungen aufgenommen, vermessen
und dokumentiert werden. Grundlage der Kontrollen ist die neue européische Norm
DIN EN 15635 (, Leitlinien zum sicheren Arbeiten”). Sie legt den Ablauf der Kontrol-
len von Lagereinrichtungen/Regalen fest.

Sichtkontrollen

Der Sicherheitsbeauftragte muss sicherstellen, dass Inspektionen in regelmaBigen
Abstédnden, Ublicherweise wochentlich, durchgefihrt werden, bzw. in anderen
Abstanden, die einer Risikoanalyse zugrunde liegen. Ein formaler, schriftlicher Bericht
ist aufzuzeichnen und aufzubewahren.

Experteninspektionen

+In Abstanden von nicht mehr als 12 Monaten ist eine Inspektion von einer fachkun-
digen Person durchzufiihren. Ein schriftlicher Bericht ist an den Sicherheitsbeauftrag-
ten mit Beobachtungen und Vorschldgen zu etwaigen erforderlichen Handlungen zu
richten.”

(Auszug DIN EN 15635)

Experteninspektion durch fachkundige Person

Die Experteninspektion ist von einer fachkundigen Person (z. B. ausgebildeter Regal-
prufer) durchzufthren, die entsprechende Gesetze und Verordnungen, berufgenos-
senschaftliche Regeln sowie die entsprechenden Normen und Normenentwirfe
kennt. Zusatzlich werden spezielle Kenntnisse Gber Lagereinrichtungen und Regale
vorausgesetzt.
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Beladung des Regals Kennzeichnung des Regals

GleichmaBig
verteilte Last!
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Beim Beladen des Regals muss die maximale Last
des Fachbodens beachtet werden. Die Fachbéden
mussen gleichmaBig beladen werden.

Die max. zul. Durchbiegung der tragenden
Fachboden darf nicht mehr als /200 mm der
Stutzweite betragen!

BEISPIEL: Fachbodenlange 1.000 mm, Durchbie-
gung max. zul. /200 = 1.000 mm + 200 = 5 mm

y

‘
1

Max. Fachlast: ... kg

Max. Feldlast: ... kg

I Bei Regalen mit einer Fachlast von mehr als
200 kg oder einer Feldlast von mehr als 1.000 kg
sind Belastungsschilder vom Betreiber auszuful-
len und an gut sichtbarer Stelle anzubringen.

Die maximale Feldlast entnehmen Sie bitte aus
dem Technischen Anhang (Seiten A2-A5).

Lotrechte Aufstellung Knickldnge

_max. H/200 _max. H/200

'y T [ &

y | v

Achten Sie auf eine lotrechte Aufstellung!

Unterlegplatte fur
Einfach-Klemmfu3

Unterlegplatte far
Doppel-Klemmfuf3

Bei Abweichungen am Boden, verwenden Sie
bitte Unterlegplatten fur die KlemmfuBe. J

A

K = Der erste Boden muss bei
max. 600 mm
eingesetzt werden!

Die freie Knicklange (K) darf nicht mehr als
600 mm betragen.
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Mindestabstande von Regalzeilen Kippsicherung von Regalen
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Verkehrsweg

Nebengang

.
I Die Abstande zwischen den Regalzeilen mussen

bei einem Verkehrsweg (siehe BGR 234)
min. 1.250 mm betragen.

Bei einem Nebengang (siehe BGR 234) betragt
der Mindestabstand 750 mm.

)

A\
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NYAVAVAVAY,

Ist das Verhaltnis Hoéhe (H) zur Tiefe (T)
groBer als 5:1 sind MaBnahmen zur
Kippsicherung erforderlich!

Far geeignete MaBnahmen zur Kippsiche-
rung wie Bodenverdubelung, Wandverdu-
belung oder Querverbande siehe Seite 7.

Kippsicherung von Regalen Kippsicherung von Regalen

X

AN

7 NAAMA

H f
e
T z. B. Flugeltturen

[
I Beim Einsatz von Fltigeltiiren und Schubladen

mussen MaBnahmen zur Kippsicherung bereits
ab einem Verhaltnis Hohe (H) zur Tiefe (T) gro-
Ber als 4:1 erfolgen!

Fur geeignete MaBnahmen zur Kippsicherung
wie Bodenverdiibelung, Wandverdibelung oder
Querverbande siehe Seite 7.

O,

z. B. Schubladen, Ausziehbdéden oder Leitern

Bei Regalen mit herausziehbaren Elementen und
Leiteranlagen muss die Sicherung durch Wand-
verdubelungen oder Querverbande erfolgen!

Fur geeignete MaBnahmen zur Kippsicherung
wie Bodenverdiibelung, Wandverdibelung oder
Querverbande siehe Seite 7.
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4,8 x 13 mm
Art.-Nr.: 12710

Bodenverdiibelung Querverbande §’

k5

Geeignete MaBnahme zu E und - Geeignete MaBBnahme zu E' . und IEI §

o

v il =

. T-Profi ()
Blechtreibschraube Winkelprofil 40 x 40 mm bzw. 60 x 45 mm ?,
S

(7))

Y,

VA

INININ
A

>

Einfach-KlemmfuB

>
Art.-Nr.: 15280

VA

Schraubanker
10 mm
Art.-Nr.: 19956

VA,

Unterlegplatte
Art.-Nr.: 12694

YAVAY,

Zur Bodenverdubelung verschrauben Sie den Ein-
fach-KlemmfuB mit dem T-Profil und befestigen
diese Einheit mit dem Schraubanker am Boden.

Zur Verbindung und Stabilisierung von

Die Blechtreibschrauben, die Schraubanker und mehreren Regalzeilen werden Winkelprofile
die Unterlegplatten zur Bodenverdubelung (40 x 40 mm bzw. 60 x 45 mm) und Einfach-
gehoren NICHT zum Standard-Lieferumfang. KlemmfiiBe benétigt.
vy o

Wandbefestigung schwere Ausfiihrung Wandbefestigung leichte Ausfiihrung
Geeignete MaBnahme zu E . und IEI Geeignete MaBnahme zu E . und IEI

massive
Wand

Wandbefestigung massive Wand
schwere Ausflihrung_|

Art.-Nr. 10330

) .
%\\ Wandbefestigung

|~ leichte Ausfihrung
Art.-Nr. 12699

<]
5>
T-Profil

T-Profil

e n e ne i n e |

/DDDD

e Y s Y s Y |

t}
j

/\

Die Wandbefestigung wird mit T-Profil und Die Wandbefestigung wird mit T-Profil und
Wand verschraubt. Wand verschraubt.
Fur den Wandtyp geeigneter Dubel und Far den Wandtyp geeigneter Dubel und
Schraube gehéren NICHT zum Lieferumfang Schraube gehéren NICHT zum Lieferumfang
und mussen bauseits beschafft werden. und mussen bauseits beschafft werden.
4 4
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85 - 330 kg einseitig nutzbar

Grund- und Anbauregal mit Kreuzstreben

B S
=
Grundregal 3 , _ ‘1‘ Anbauregal
Seite 10-12 > ]} Seite 13
i
i
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Montage der Einsetzen Aussteifung
T-Profil-Rahmen der Fachboden durch Kreuzstrebe
Seite 10-11 Seite 11 Seite 12-13

Hinweis: Hinweis: Hinweis:
Montage mit Seitenwanden Einsetzen von Fachbodentragern und Aussteifung bei 330 kg Fachbdden mit
Seite 48-49 Fachb6den bei Anbauregalen Doppel-Kreuzstrebe

Seite 14 Seite 13
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’ 85, 150, 250, 330 kg ‘ einseitig nutzbar ‘

1 Montage T-Profil-Rahmen

QY] &5 ko J 150kg ] 250 kg

Position und Anzahl der Tiefenriegel
fiir Fachboden 85, 150 und 250 kg

™
<
Rahmenhéhe Anzahl Hohenpositionen der Tiefenriegel in mm
Hmm Tiefenriegel h1 h2 h3 T—= ~
-
2.000 - 2.299 2 206 1.756 ---
2.300 - 2.499 2 206 2.056
2.500 - 2.999 3 206 1.006 2.256 | p— l
3.000 - 3.999 4 206 1.206 2.756 =

h4

Position und Anzahl der
Tiefenriegel fir Fachboden 330 kg

@\..............................................‘«

™
<=
Rahmenhéhe Anzahl Hohenpositionen der Tiefenriegel in mm
H mm Tiefenriegel h1 h2 h3 ha Th—= ~
-
2.000 - 2.299 3 206 806 1.756 ---
2.300 - 2.499 3 206 906 - 2.056
2.500 - 2.999 4 206 656 1.356 2.256 | p—— _L
3.000 - 3.999 4 206 1.206 - 2.756 <

A Bei anderer Bauweise gelten die Angaben im technischen Anhang auf Seite A6!
Bei hoheren Feldlasten bitte um Riicksprache!

) T-Pr"OfiI ________________ { Grundregal Anbauregal
Vollblech-Seitenwénde: mit Umbdrdelung “
Regale mit Vollblech- :
Sﬁlte?yv?nd_en vlverden - :(I — Fachboden Fachboden
ohne Tiefenriege : Z f 5
montiert (s. S. 48-49)! - /
k Tiefenriegel (TR) Einbaulage: Anordnung der T-Profile beachten!

10
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‘ einseitig nutzbar ‘ 85, 150, 250, 330 kg ‘

@ Montage der Tiefenriegel

o8 b0="=00

=
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NEro=mo ===
F =2 oo
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@ Montage der KlemmfiiBe @ Montage der Abdeckkappen

ANBAUREGAL:

Fir das Einsetzen
der Fachbodentrager
beim Anbauregal,
beachten Sie bitte
Seite 14.

11
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‘ 85, 150, 250 kg ‘ einseitig nutzbar ‘

Montage der Kreuzstreben

| 85kg J} 150 kg ] 250 kg_ i

Anzahl der Kreuzstreben je Feld und Regalhéhe:
Jedes 2. Feld ist mit Kreuzstreben auszusteifen!

von 3.025 bis 3.500 mm
A\
N
/

£
E 7N\ 7N\
o
S
=]
™
£ .0 X X
£ o
S| | i
n || wn i
NN v o /] N4 N4 N/
=l | o |
<l /\ /\ >y /\ /\ \ /\ § /\
GR 1.AR  2.AR 3.AR GR 1.AR  2.AR 3.AR GR 1.AR  2.AR 3.AR
Aussteifung bis 2.500 mm Regalhthe Aussteifung 2.525 - 3.000 mm Regalhohe Aussteifung 3.025 - 3.500 mm Regalhohe

Montage der Kreuzstrebe:

Spannschlésser der

WICHTIG:
330 kg Fachbéden I T 1 :
siehe Seite 14
‘| Kreuzstrebe bestehend aus: .
:| 2 x spannschloss : Regale mit Wasserwaage
Y, oy Diagonalstrei)e ] rechtwinkelig ausrichten.
N ARy

A Kreuzstreben nur handfest

/ anziehen!

Regale setzen sich im beladenen
Zustand. Spannung der Kreuz-
streben kontrollieren, ggf.
Spannschlosser etwas |6sen oder
anziehen um eine gleichmaBige
Spannung der Kreuzstreben zu
erreichen.

Bitte halten Sie ggf. Ruicksprache
mit ihrem Lieferanten.

(o]
HohenmaB Kreuzstrebe

_______________ D oz
Die Strebe muss in das U [_:\ - ;L/L\ v
unterste Loch eingesetzt A P Y L e
M~ X
werden.

Fachbreite/Boden 750 mm =H 1.250 mm
Fachbreite/Boden 1.000 mm =H 1.000 mm
Fachbreite/Boden 1.300 mm =H 1.000 mm

Y

N

1

~d

Weitere Streben nach oben werden
im nachsten Loch eingehangen.

12
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‘ einseitig nutzbar ‘ 330 kg ‘

3a Montage der Kreuzstreben fiir 330 kg Fachbéden

m Anzahl der Kreuzstreben je Feld und Regalhdhe:

Jedes 2. Feld ist mit Kreuzstreben auszusteifen!

@ Regalhohe 3.000 mm

<X
XX

GR 1.AR  2.AR 3. AR GR 1.AR  2.AR 3.AR

Doppel-Kreuzstreben nur bei
2.500 mm hohen Einfachregalen!

2.500 mm Regalhdhe
Montage von DOPPEL-Kreuzstreben

Regalhohe 2.500 mm

@ Regalhéhe 2.000 mm

2.000 und 3.000 mm Regalhdhe
Montage von Kreuzstreben

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
! 1 .
: i :
— 1 = |
1
1
1
1
1
1
1
1
H :
: 1 —:
‘| Kreuzstrebe H Doppel-Kreuzstrebe
‘| bestehend aus: , —1:| bestehend aus:
|_|:| 2 x Spannschloss, H , 4 x Spannschloss, H
:| 2 x Diagonalstrebe = ar ' 4 x Diagonalstrebe I
~3 ‘T A i 3 Y
: Yol 8 H : ‘g
: : [ 1 ~ N [
: HE R ' : 4
: HE v ~: 3
: : o 1 . o
: : ¥ z ! : ¥
: : @ . , : @
: : g Weitere Streben : g
: : € nach oben werden ; s
N !l |2  imnachstenLoch | N: £
: : Q eingehangen. i : 2
D : : I ! E : I
3+ : T : Nd T
NS |y 1 NN WY
l‘\‘"‘,\/': <Ltk ' EEIN A

H 1.250 mm: Fachbreite/Boden 750 mm
H 1.000 mm: Fachbreite/Boden 1.000 mm
H 1.000 mm: Fachbreite/Boden 1.300 mm

MONTAGEHINVWEIS:
Regale mit Wasserwaage rechtwinkelig ausrichten. Die Spann-
schl6sser der Kreuzstreben nur handfest anziehen!

Die Strebe muss in Regale setzen sich im beladenen Zustand. Spannung der Kreuzstre-
das unterste Loch ben kontrollieren, ggf. Spannschldsser etwas |6sen oder anziehen
eingesetzt werden. um eine gleichmaBige Spannung der Kreuzstreben zu erreichen.

Bitte halten Sie ggf. Ricksprache mit lhrem Lieferanten.
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Fachbodenregale Kreuzstrebe =)SCHULTE

~~ Lagertechnik
’ 85 - 330 kg ‘ einseitig nutzbar ‘

4 Montage von Anbauregalen

1= /

\ .

° S E |
E A -

=
Ceeecvovse

Anbauregal 2

Anbauregal 1

Grundregal

Die Fachbodentrager fur das Anbauregal werden in das
bestehende Grundfeld eingehangt.

Dann wird der T-Profil-Rahmen aufgestellt und auch hier
wieder der oberste und unterste Fachboden zuerst eingesetzt.

Das Anbauregal erhalt keine Kreuzstrebe.
Nur jedes 2. Regalfeld wird mit Kreuzstreben ausgesteift!

14



=) SCHULTE

~~ Lagertechnik
85 - 330 kg beidseitig nutzbar

Doppelregale mit Kreuzstreben

i

TANANAY,

i/

‘;

Montage der Einsetzen Aussteifung
T-Profil-Rahmen der Fachboden durch Kreuzstrebe
Seite 16-17 Seite 17 Seite 18-19

Hinweis: Hinweis: Hinweis:
Montage mit Seitenwanden Einsetzen von Fachbodentragern und Aussteifung bei 330 kg Fachbéden
Seite 48-49 Fachb6den bei Anbauregalen mit Doppel-Kreuzstrebe

Seite 14 Seite 20

15



Doppelregale mit Kreuzstrebe =)SCHULTE
~~ Lagertechnik
’85, 150, 250, 330 kg ‘ beidseitig nutzbar ‘

1 Montage T-Profil-Rahmen

QY] &5 ko J 150kg ] 250 kg

Position und Anzahl der Tiefenriegel
fiir Fachboden 85, 150 und 250 kg

™
<
Rahmenhéhe Anzahl Hohenpositionen der Tiefenriegel in mm
Hmm Tiefenriegel h1 h2 h3 T—= ~
-
2.000 - 2.299 2 206 1.756 ---
2.300 - 2.499 2 206 2.056
2.500 - 2.999 3 206 1.006 2.256 | p— l
3.000 - 3.999 3 206 1.206 2.756 =

h4

Position und Anzahl der
Tiefenriegel fir Fachboden 330 kg

@\..............................................‘«

™
<=
Rahmenhéhe Anzahl Hohenpositionen der Tiefenriegel in mm
H mm Tiefenriegel h1 h2 h3 ha Th—= ~
-
2.000 - 2.299 3 206 806 1.756 ---
2.300 - 2.499 3 206 906 - 2.056
2.500 - 2.999 4 206 656 1.356 2.256 | p—— _L
3.000 - 3.999 3 206 1.206 - 2.756 <

A Bei anderer Bauweise gelten die Angaben im technischen Anhang auf Seite A6!
Bei hoheren Feldlasten bitte um Riicksprache!

) T-Pr"OfiI ________________ { Grundregal Anbauregal
Vollblech-Seitenwénde: mit Umbdrdelung “
Regale mit Vollblech- :
Sﬁlte?yv?nd_en vlverden - :(I — Fachboden Fachboden
ohne Tiefenriege : Z f 5
montiert (s. S. 48-49)! - /
k Tiefenriegel (TR) Einbaulage: Anordnung der T-Profile beachten!
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=)SCHULTE Doppelregale mit Kreuzstebe

~~ Lagertechnik
‘ 85, 150, 250, 330 kg ‘ beidseitig nutzbar ‘

@ Montage der Tiefenriegel

o8 b0="=00

=

f
F =2 oo

I

!

!

|

[
—> |||

| {}

@

n

u

|

=]

il

o

©

Montage der KlemmfiiBe @ Montage der Abdeckkappen

ANBAUREGAL:

Fr das Einsetzen
der Fachbodentrager
beim Anbauregal,
beachten Sie bitte
Seite 19.
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Doppelregale mit Kreuzstrebe

’ 85, 150, 250, 330 kg ‘ beidseitig nutzbar ‘

=) SCHULTE

~~ Lagertechnik

Montage der Doppelregale mit Anschlussblechen

Einfach-KlemmfuB
Art.-Nr.: 15280

)

€

1S

o

S

n

—50 ~
£
€
o
e

L 75 V¥

Regale mit Wasserwaage rechtwinkelig

ausrichten.
Spannschlosser der Kreuzstreben
anziehen!

Regale setzen sich im beladenen Zustand.
Spannung der Kreuzstreben kontrollie-
ren, ggf. Spannschlosser etwas [6sen oder
anziehen um eine gleichmaBige Span-
nung der Kreuzstreben zu erreichen.

Bitte halten Sie ggf. Rucksprache mit
ihrem Lieferanten.

Weitere Streben nach oben werden
im nachsten Loch eingehangen.
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=)SCHULTE Doppelregale mit Kreuzstrebe

~~ Lagertechnik
‘ 85, 150 kg ‘ beidseitig nutzbar ‘

Montage der Kreuzstreben bei Doppelregalen

Doppelregalverbindungen sind aus Stabilitatsgriinden erforderlich.

Verbindung bis
Regalh6he 3.000 mm:
1 x Profilklemme pro
Doppelrahmen

Art.-Nr.: 12696

==
S,/ Einfach-KlemmfuB
Art.-Nr.: 15280
Doppelregalverbindung ab Regalhéhe 3.025 mm
mit Doppelregalverbindern ﬁ __________________ i
P S =
Rahmenhéhen (mm) AnzahI. Einbauhéhen h1 bis h7 (mm) B
Doppelverbinder .-- 2 x Schraubensatz
A e
von: bis: JeSoRR (mittige H6hen) M6x12
(Keine Profilkl bei diesemSystem!) | h1 | h2 | h3 | ha | h5s | he | h7 | L] Art-Nro10323-L i pe
3.025 4.000 4 Stuick 350 1.056 | 2.056 | 3.056 D_
4.025 5.000 5 Stuck 350 1.056 | 2.056 | 3.056 | 4.056 o~
- verzinkt: Art.-Nr. f
5.025 6.000 6 Stlck 350 1.056 | 2.056 | 3.056 | 4.056 | 5.056 10346
6.026 7.500 7 Stuck 350 1.056 | 2.056 | 3.056 | 4.056 | 5.056 | 6.056 =
: - - " lichtgrau RAL 7035: U L
jede weitere 1.000 mm: plus 1 Stlck Art.-Nr. 30348 *

Einbauhdhen bei Montagen mit
weiteren Systemteilen abgleichen.

m m (z.B. Kreuzstreben, Fachboden)

Anzahl der Kreuzstreben je Feld und Regalhohe:
Jedes 2. Feld ist mit Kreuzstreben auszusteifen!

A Montage von Kreuzstreben bei
250 kg und 330 kg Fachbéden,

siehe Seite 20!

£
£
1 [=
£ S
-3 | M
o ¢ a
o i ©
2 N ’ % %
al /N /" \\ v /. /" \
GR 1.AR  2.AR 3.AR GR 1.AR ~ 2.AR  3.AR
Aussteifung bis 2.999 mm Regalhdhe Aussteifung ab 3.000 mm Regalhdhe

19



Fachbodenregale Kreuzstrebe =)SCHULTE

~~ Lagertechnik
‘ 250, 330 kg ‘ beidseitig nutzbar ‘

4 Montage der Kreuzstreben bei Doppelregalen

Doppelregalverbindungen sind aus Stabilitdatsgriinden erforderlich. Bitte beachten Sie die
Angaben fiir beide Systeme!

\I

3 \\‘31 gD T
| :
i< : Verbindung bis
| Jei= Regalhéhe 3.000 mm:
} 1 x Profilklemme pro
} g Doppelrahmen
{< Art.-Nr.: 12696
ol :
ekl b
o :
| s
E|<
I~
B :
bl g
N
T~ .
:]‘ N ; N
Sl e Y
@ Doppel-KlemmfuB il
>/ Art.-Nr.: 15281
Einfach-KlemmfuB
Art.-Nr.: 15280
Doppelregalverbindung ab Regalhdhe 3.025 mm
mit Doppelregalverbindern ﬁ __________________ i
Pl -
Rahmenhéhen (mm) Anzahl Einbauhdhen h1 bis h7 (mm) 5
Po'?pelvelrb.inder ot 2 x Schraubensatz
von: bis: Je Dopp (mittige H6hen) Méx12
(Keine Profilkl bei di ystem!) | h1 | h2 | h3 | ha | h5 | h6 | h7 || Art-Nr.: 10323-L Ff] e
3.025 4.000 4 stiick 350 | 1.056 | 2.056 | 3.056 ﬂ.ﬂ
4.025 5.000 5 Stiick 350 | 1.056 | 2.056 | 3.056 | 4.056 ) o
5.025 6.000 6 Stick 350 | 1.056 | 2.056 | 3.056 | 4.056 | 5.056 ‘{g;ﬂgkt' Art-Nr. i
6.026 7.500 7 stuck 350 | 1.056 | 2.056 | 3.056 | 4.056 | 5.056 | 6.056 b=
- - - " lichtgrau RAL 7035: U L
jede weitere 1.000 mm: plus 1 Stuck Art.-Nr. 30348

Einbauhdhen bei Montagen mit
weiteren Systemteilen abgleichen.

m m (z.B. Kreuzstreben, Fachbéden)

Anzahl der Kreuzstreben je Feld und Regalhdhe:
Jedes 2. Feld ist mit Kreuzstreben auszusteifen!

A ; Hohenangaben fiir AnschluBbleche:
E .
E :
8 4 /) N/ \ / hv = 1.250 mm fir L = 750 mm
@ 2 y y y hv = 1.100 mm fur L = 1.000 mm
-§ 2Ly \ § \9 hv = 1.100 mm fiur L = 1.300 mm
1 |
g v ! (hv = H6he der Kreuzstreben)
 /

(L = Fachbodenlénge)

GR 1. AR 2. AR 3.AR 4. AR

20



=) SCHULTE

~~ Lagertechnik

beidseitig nutzbar 85 - 330 kg

Grund- und Anbauregale mit Langenriegel

g
: B
Grundregal ., E .| Anbauregal
Seite 22-24 3 B . Seite 24
!
3 Bl
., .
§
|
] .
.
L
N
Montage der Einsetzen Einsetzen der Fachboden-
T-Profil-Rahmen der Langenriegel trager und Fachb6den
Seite 22 Seite 23 Seite 26

Hinweis: Hinweis: Hinweis:

Montage mit Vollblech-Seitenwanden Einsetzen von Langenriegeln Einsetzen von Langenriegeln und

Seite 48-49 bei 330 kg Fachbéden Fachbodentrégern bei Anbauregalen
Seite 25 Seite 26
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Fachbodenregale Langenriegel =)SCHULTE
~~ Lagertechnik
’85, 150, 250, 330 kg ‘ beidseitig nutzbar ‘

1 Montage T-Profil-Rahmen

QY] &5 ko J 150kg ] 250 kg

Position und Anzahl der Tiefenriegel
fiir Fachboden 85, 150 und 250 kg

™
<
Rahmenhéhe Anzahl Hohenpositionen der Tiefenriegel in mm
Hmm Tiefenriegel h1 h2 h3 T—= ~
-
2.000 - 2.299 2 206 1.756 ---
2.300 - 2.499 2 206 2.056
2.500 - 2.999 3 206 1.006 2.256 | p— l
3.000 - 3.999 3 206 1.206 2.756 =

h4

Position und Anzahl der
Tiefenriegel fir Fachboden 330 kg

@\..............................................‘«

™
<=
Rahmenhéhe Anzahl Hohenpositionen der Tiefenriegel in mm
H mm Tiefenriegel h1 h2 h3 ha Th—= ~
-
2.000 - 2.299 3 206 806 1.756 ---
2.300 - 2.499 3 206 906 - 2.056
2.500 - 2.999 4 206 656 1.356 2.256 | p—— _L
3.000 - 3.999 3 206 1.206 - 2.756 <

A Bei anderer Bauweise gelten die Angaben im technischen Anhang auf Seite A6!
Bei hoheren Feldlasten bitte um Riicksprache!

) T-Pr"OfiI ________________ { Grundregal Anbauregal
Vollblech-Seitenwénde: mit Umbdrdelung “
Regale mit Vollblech- :
Sﬁlte?yv?nd_en vlverden - :(I — Fachboden Fachboden
ohne Tiefenriege : Z f 5
montiert (s. S. 48-49)! - /
k Tiefenriegel (TR) Einbaulage: Anordnung der T-Profile beachten!
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‘ beidseitig nutzbar ‘ 85, 150, 250, 330 kg ‘

Fachbodenregale Langenriegel

SCHULTE

Lagertechnik

E

W —— W%

)

@ Montage der Tiefenriegel

@ Montage der Abdeckkappen

@ Montage der KlemmfiiBe

i

:

| Y W R W
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SCHULTE

Lagertechnik

Auf jede Langenriegelebene ist ein
Regalboden ohne Fachbodentriger
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=)SCHULTE Fachbodenregale Langenriegel
~~ Lagertechnik
‘ beidseitig nutzbar ‘ 330 kg ‘

Montage der Langenriegel bei 330 kg Fachbéden

s s W s (Y

[ A S S
a oca 4d

a o a[dJrCa1rCarCd

N s s S

L N2

Auf jede Langenriegelebene ist ein
& Regalboden ohne Fachbodentriger

einzusetzen!

Anzahl und Position der Langenriegel

‘O A
o
_ v
o h
| g g
b 3| A\
g §I el
£ E E 4 § §
E gl “ly
1E iR *
N = o
( - SI &
©
A\ A\
I \ \ = s \ =
WICHTIG: N~/ gf gf g
Weitere Ebenen werden . . . o
e {/\ Regalhéhe bis: Regalhéhe: Regalhéhe:
montiert! 2.300 mm 2.500 mm 3.000 mm
(s. S. 26) 2 Langenriegel 4 Langenriegel 4 Langenriegel

A Bei hoheren Regalen gelten die Angaben im tech-
nischen Anhang auf Seite A6!
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Fachbodenregale Langenriegel =)SCHULTE
~~ Lagertechnik
’ 85-330 kg ‘ beidseitig nutzbar ‘

3 Einsetzen der Fachbéden und Fachbodentrager

Die Langenriegel fur das Anbauregal wer-
den in das bestehende Grundfeld einge-
hangt.

Befolgen Sie hierfur die Schritte n bis n
auf den Seiten 22-23!

Anzahl und Position der Langenriegel wie
beim Grundregal!

Dann wird der T-Profil-Rahmen aufgestellt
und der oberste und unterste Fachboden
zuerst eingesetzt.

Wie in Schritt u anschlieBend die Fachbo-
dentrager und Fachbéden der weiteren Ebe-
nen einsetzen!

" Anbauregal

= Grundregal
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SCHULTE

Lagertechnik

85, 150, 250, 330 kg

beidseitig nutzbar
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Seite 33

Seite 31
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Doppelregale Langenriegel =)SCHULTE
~~ Lagertechnik
’ 85, 150, 250, 330 kg ‘ beidseitig nutzbar ‘

1 Montage T-Profil-Rahmen

QY] &5 ko J 150kg ] 250 kg

Position und Anzahl der Tiefenriegel
fiir Fachboden 85, 150 und 250 kg

™
<
Rahmenhéhe Anzahl Hohenpositionen der Tiefenriegel in mm
Hmm Tiefenriegel h1 h2 h3 T—= ~
-
2.000 - 2.299 2 206 1.756 ---
2.300 - 2.499 2 206 2.056
2.500 - 2.999 3 206 1.006 2.256 | p— l
3.000 - 3.999 3 206 1.206 2.756 =

h4

Position und Anzahl der
Tiefenriegel fir Fachboden 330 kg

@\..............................................‘«

™
<=
Rahmenhéhe Anzahl Hohenpositionen der Tiefenriegel in mm
H mm Tiefenriegel h1 h2 h3 ha Th—= ~
-
2.000 - 2.299 3 206 806 1.756 ---
2.300 - 2.499 3 206 906 - 2.056
2.500 - 2.999 4 206 656 1.356 2.256 | p—— _L
3.000 - 3.999 3 206 1.206 - 2.756 <

A Bei anderer Bauweise gelten die Angaben im technischen Anhang auf Seite A6!
Bei hoheren Feldlasten bitte um Riicksprache!

Einsetzen der Tiefenriegel in T-Profile

) T-Pr"OfiI ________________ { ' Grundregal Anbauregal
Vollblech-Seitenwénde: mit Umbdrdelung “
Regale mit Vollblech- :
Sﬁlte?yv?nd_en vlverden - :(I — Fachboden Fachboden
ohne Tiefenriege : Z f 5
montiert (s. S. 48-49)! - /
k Tiefenriegel (TR) Einbaulage: Anordnung der T-Profile beachten!
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=)SCHULTE Doppelregale Langenriegel

~~ Lagertechnik
‘ beidseitig nutzbar ‘ 85, 150, 250, 330 kg ‘

@ Montage der Tiefenriegel
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@ Montage der KlemmfiiBe @ Montage der Abdeckkappen
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SCHULTE

Lagertechnik

Doppelregale Langenriegel

‘ 85, 150, 250 kg ‘ beidseitig nutzbar ‘

Auf jede Langenriegelebene ist ein
Regalboden ohne Fachbodentriger
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Weitere Ebenen werden
mit Fachbodentragern

montiert!
(s.S.32)

WICHTIG
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=)SCHULTE Doppelregale Langenriegel
~~ Lagertechnik
‘ beidseitig nutzbar ‘ 330 kg ‘

Montage der Langenriegel bei 330 kg Fachbéden

s s W s (Y

[ A S S
a oca 4d

a o a[dJrCa1rCarCd

3

N s s S

L N2

Auf jede Langenriegelebene ist ein
& Regalboden ohne Fachbodentriger

einzusetzen!

Anzahl und Position der Langenriegel

‘O A
o
] “y
Y
8I o
A “”_ IS
3
: §I El S
A £
el 1 Y g8
£ 22 ¥
1E ! 1
N = S
( - EI =
I A\ A\
\ = Y T Y T
WICHTIG: gf gt g
Weitere Ebenen werden > . . . o
mit Fachbodentragern % gz%%lhohe bis: ges%%lhohe. g(:)%%lhohe.
montiert! \ﬁ ->09 mm ->uo mm QU0 mm
(s.S.32) | - 2 Langenriegel 4 Langenriegel 4 Lingenriegel
A Bei h6heren Regalen gelten die Angaben im technischen
< Anhang auf Seite A5!
=
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Doppelregale Langenriegel =)SCHULTE
~~ Lagertechnik
‘ 85, 150, 250, 330 kg ‘ beidseitig nutzbar ‘

3 Einsetzen der Fachbéden und Fachbodentrager

2

| S N W

32



=)SCHULTE Doppelregale Langenriegel
~~ Lagertechnik
‘ beidseitig nutzbar ‘85,150, 250, 330 kg ‘

4 Aufbau der Doppelregale

Doppelregalverbindungen sind aus Stabilitdatsgriinden erforderlich. Bitte beachten Sie die
Angaben fiir beide Systeme!

[\

/

Verbindung bis
Regalh6he 3.000 mm:
1 x Profilklemme pro
Doppelrahmen

Art.-Nr.: 12696

/

‘:;;.:;:“““‘

.....

Einfach-KlemmfuBB
Art.-Nr.: 15280 Art.-Nr.: 15281

Doppelregalverbindung ab Regalh6éhe 3.025 mm

mit Doppelregalverbindern
—
=
v
Rahmenh6hen (mm) Anzahl_ Einbauhéhen h1 bis h7 (mm) -
Doppelverbinder (O~ 2 x Schraubensatz
von: bis: Je Dopp (mittige Hohen) Mé6x12
(Keine Profilkl bei di ystem!) | h1 | h2 | h3 | ha | h5 | h6 | h7 /ﬁ Art-Nr.: 10323-L i p
3.025 4.000 4 Stuck 350 1.056 | 2.056 | 3.056 ﬂ_\
4.025 5.000 5 Stuck 350 1.056 | 2.056 | 3.056 | 4.056 o~
— verzinkt: Art.-Nr. "':
5.025 6.000 6 Stuck 350 1.056 | 2.056 | 3.056 | 4.056 | 5.056 10346
6.026 7.500 7 Stuck 350 1.056 | 2.056 | 3.056 | 4.056 | 5.056 | 6.056 . =
- - - lichtgrau RAL 7035: U L
jede weitere 1.000 mm: plus 1 Stck Art.-Nr. 30348 *

Einbauhohen bei Montagen mit
weiteren Systemteilen abgleichen.
(z.B. Kreuzstreben, Fachbéden)
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Doppelregale Langenriegel =)SCHULTE
~~ Lagertechnik
’ 85, 150, 250, 330 kg ‘ beidseitig nutzbar ‘

5 Montage der Anbauregale bei Doppelregalen

Die Langenriegel fur das Anbauregal wer-
den in das bestehende Grundfeld einge-
hangt.

Befolgen Sie hierfur die Schritte n bis n
auf den Seiten 30-31!

Anzahl und Position der Langenriegel wie
beim Grundregal!

Dann wird der T-Profil-Rahmen aufgestellt
und auch hier wieder der oberste und unter-
ste Fachboden zuerst eingesetzt.

Wie in Schritt n anschlieBend die Fachbo-
dentrager und Fachbéden der weiteren Ebe-
nen einsetzen!
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=) SCHULTE

~~ Lagertechnik

Biiroregale 300 mm Tiefe

‘ einseitig nutzbar ‘ Kreuzstrebe ‘

Biiroregale 300 mm Tiefe mit Kreuzstrebe

Grundregal
Seite 36-38

Montage der
T-Profil-Rahmen
Seite 36

Hinweis:

Montage mit Vollblech-Seitenwéanden
Seite 48-49

Einsetzen
der Fachbéden
Seite 37

Hinweis:

Einsetzen von Fachbodentrdagern und
Fachbdden bei Anbauregalen

Seite 39

)

Anbauregal
Seite 39

Aussteifung
durch Kreuzstrebe
Seite 38

Einsetzen der Anschlagleisten
(optional) Seite 37, 40
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Biiroregale 300 mm Tiefe =)SCHULTE

~~ Lagertechnik
’ Kreuzstrebe ‘ einseitig nutzbar ‘

1 Montage T-Profil-Rahmen

@ Einsetzen der Tiefenriegel in T-Profile

T-Profil

Grundregal Anbauregal
:(I > Fachboden Fachboden
( / (TR) i
——k Tiefenriegel (TR) Einbaulage: Anordnung der T-Profile beachten!

Position und Anzahl der Tiefenriegel Y

o
o
Regalhdhe 1.800-2.300 mm o
Tiefenriegel je Rahmen 2 Stuck §
max. Feldlast H 1.800 = 1.300 kg T e
Aussteifung durch H 2.000 = 1.300 kg A
Kreuzstreben H2.300 = 850 kg \inn
3
Hinweis: @ Montage der Tiefenriegel

Vordere T-Profile ungelocht
Hintere T-Profile gelocht

—_—e = = =
o o o
n@'j (';:lm;’::u [=a@n]

O =c oo

S

IR

Vollblech-Seitenwande:

Regale mit Vollblech- @ Montage KlemmfiiBBe @ Montage Abdeckkappen

Seitenwanden werden

ohne Tiefenriegel
montiert (s. S. 48-49)!
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=)SCHULTE Biiroregale 300 mm Tiefe
~~ Lagertechnik

p Einsetzen der Fachbodentrager und Fachbéden

‘ einseitig nutzbar ‘ Kreuzstrebe

= Anschlagleisten (optional)
I werden beim Einbau
der Fachboéden eingesetzt

(siehe S. 40).

2a Aufteilung der Fachboden je Regalhohe

Regalh6he 1.800 mm Regalh6he 2.000 mm Regalh6he 2.300 mm
7 2.300 MM --oeeoeneneneeeny
Ag xly
6 A I E
2,000 mm - ° 6 1.925 mm %¢
3 1.800 mm ET I{[ el N
: I L) EI XY
£ M ° 1.625 mm 2
£ XV — — = 5 1550mm  (E| E |
S |I| € Rl o
< o £ £ o0 I
1.375 mm 0 € O
” 4 1250mm |82 4
€ v — sl 1.175 mm
€ £ o | 3 —
g 3 £ s R|E EA
g — | 950 mm § - 3 875 mm e 3 &
S ~ | o ™ 800 mm
< | E £ — —
il = £ 13
5 2 g 2 5
” 500 2
7 525 mm E_ " = 2 425 mm
£ £ 13
& 0 1 £
N 1 100 mm — Al = 1 50 mm
T | YT
A 6 Ebenen A € =y
g* 5 Ebenen £ £ * £ £ * 7 Ebenen €
o o
8 8 8 B “ o

37



Biiroregale 300 mm Tiefe =)SCHULTE
~~ Lagertechnik
‘ Kreuzstrebe ‘ einseitig nutzbar ‘ 85 kg Fachbdden ‘

Montage der Kreuzstreben

—
o :| Kreuzstrebe bestehend aus: : Regale mit W
— 1| 2 x Spannschloss, e?]a e'mkltl' asseryvsage
; :| 2 x Diagonalstrebe e & rechtwinkelig ausrichten.
° : : I R Spannschlésser der
@ N AR Kreuzstreben nur handfest
/ / iy anziehen!
\ b D N H o
u 5 @ Regale setzen sich im beladenen
e : NI Zustand. Spannung der Kreuz-
3 streben kontrollieren, ggf.
Die Strebe muss in das 5 Spar)nschlé')sser_etwas .IésennoFier
unterste Loch eingesetzt @ anziehen um eine gleichmaBige
werden. : g Spannung der }(reuzstreben zu
: S erreichen.
n\ : \ : -'S
\ T Bitte halten Sie ggf. Rucksprache
D : ::; mit ihrem Lieferanten.
WNE :
<L\ : N |
vk L

Fachbreite/Boden 750 mm =H 1.250 mm
Fachbreite/Boden 1.000 mm =H 1.000 mm
Fachbreite/Boden 1.300 mm =H 1.000 mm

Anzahl der Kreuzstreben je Feld und Regalhéhe:

Jedes 2. Feld ist mit Kreuzstreben auszusteifen!

bis 2.300 mm

GR 1.AR  2.AR 3.AR

Aussteifung bis 2.300 mm Regalhéhe
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=)SCHULTE Biiroregale 300 mm Tiefe

~~ Lagertechnik
‘ 85 kg Fachbdden ‘ einseitig nutzbar ‘ Kreuzstrebe ‘

4 Montage von Anbauregalen

N
“Se——1

= {
[] /
= ' Anbauregal 2

Anbauregal 1

O Grundregal

Die Fachbodentrager fur das Anbauregal werden in das
bestehende Grundfeld eingehangt.

Dann wird der T-Profil-Rahmen aufgestellt und auch hier
wieder der oberste und unterste Fachboden zuerst eingesetzt.

Das erste Anbauregal erhalt keine Kreuzstrebe (s.S. 38).
Nur jedes 2. Regalfeld wird mit Kreuzstreben ausgesteift!
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Biiroregale 300 mm Tiefe =)SCHULTE

~~ Lagertechnik

Kreuzstrebe ‘ einseitig nutzbar ‘ 85 kg Fachbdden ‘
Montagehinweis fiir Bliroregale

ABDECKBODEN
KEINE Anschlagleiste / KEIN Mittelanschlag

XY

O | Anschlagleiste / Mittelanschlag

o]
c:
=
o
=
(0]
Q
=
o

Bei Buroregalen mit Anschlagleisten bzw.
Mittelanschlagen bleibt der Abdeckboden
OHNE diese Elemente.

Bei Biroregalen mit einer Tiefe von 300 mm werden Anschlagleiste / Mittelanschlag
die vorderen T-Profile aus optischen Grinden mit
glatter Front, die hinteren

T-Profile mit Lochung (fur den Einsatz der Kreuz-
streben) geliefert. Bei Buroregalen mit einer Tiefe
von 600 mm werden sowohl die vorderen als auch
die hinteren T-Profile mit glatter Front geliefert.

Anschlagleiste / Mittelanschlag

Anschlagleiste / Mittelanschlag

Anschlagleiste / Mittelanschlag

Montage der Anschlagleisten (optional)

Anschlagleiste

Fachboden Anbauregal Fachboden Grundregal

Wie abgebildet mit den Fachbdéden gleichzeitig einbauen, d. h.
Anschlagleiste wird zwischen Rahmen und Boden gesteckt.

- Fachboden
: 1] nd regal

Fachboden

Fachbodentrager
Anbauregal

Bei Buroregalen gilt der oberste Boden als Abdeckboden und
wird daher ohne Anschlagleiste geliefert.
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=) SCHULTE

~~ Lagertechnik

Biiroregale 600 mm Tiefe

‘ 150 kg Fachbéden ‘ beidseitig nutzbar ‘ Léngenriegel

Biiroregale 600 mm Tiefe mit Langenriegel

Grundregal
Seite 42-44

Montage der
T-Profil-Rahmen
Seite 42

Hinweis:

Montage mit Seitenwanden
Seite 48-49

=

Einsetzen
der Langenriegel
Seite 43

Hinweis:

Einsetzen von Fachbodentrdagern und
Fachbdden bei Anbauregalen

Seite 45

L)

A\

Anbauregal
= Seite 45

Abbildung zeigt Fachbéden gelocht,
fur Mittelanschlag

Einsetzen
der Fachboéden
Seite 44
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Biiroregale 600 mm Tiefe =)SCHULTE

~~ Lagertechnik
’ beidseitig nutzbar ‘ Langenriegel ‘

1 Montage T-Profil-Rahmen

@ Einsetzen der Tiefenriegel in T-Profile

T-Profil Grundregal Anbauregal
:(I > Fachboden Fachboden
( / (TR) i
——k Tiefenriegel (TR) Einbaulage: Anordnung der T-Profile beachten!

| 185

Position und Anzahl der Tiefenriegel :

o
o
Regalhshe 1.800-2.300 mm a
Tiefenriegel je Rahmen 2 Stuck §
max. Feldlast H 1.800 = 1.300 kg - 9
Aussteifung durch H 2.000 = 1.300 kg -
Langenriegel H2.300 = 850 kg vy—
?
<« @ Montage der Tiefenriegel
Hinweis:
T-Profile vorne und hinten
ungelocht

—_—e = = =
o o o
n@'j (';:lm;’::u [=a@n]

O =c oo

S

IR

Vollblech-Seitenwande:

Regale mit Vollblech- @ Montage KlemmfiiBBe @ Montage Abdeckkappen

Seitenwanden werden

ohne Tiefenriegel
montiert (s. S. 48-49)!
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=)SCHULTE Biiroregale 600 mm Tiefe

~~ Lagertechnik
‘ beidseitig nutzbar ‘ Léngenriegel ‘

p Montage der Liangenriegel und Fachboden

i I s s [ w
i s e s Y s Y
a oa d

a o a[JC1rCdrCJ

N s I I

_—_e e = ———— — ————

WICHTIG: @
Weitere Ebenen werden { ﬂ]:

mit Fachbodentragern
montiert!
(s. S. 44)

Regalh6he 1.800 mm Regalh6he 2.000 mm Regalh6he 2.300 mm
7 2.300 MM --ooeoeeneneneeeny
Ac )|(_Y i
£ 1 £
6 w0 | £
2.
— 000 mm - ° 6 LR 1.925 mm %¢
5 1.800 £ i A=
. mm
£ § !ll 5LR 1.625 mm EI £ XY
£ XY — — = 5 1550mm (E| E |
g I £ £ 2| ]
° 4LR 1.375 mm i £ M o
” 4 1.250 mm = 4
13 — — E|m 1.175 mm
£ e E|l 7 11175
0 E|E S| € EA
el 3 950 mm SR 3 ~|E £
: g|” 875 mm © 3 9
S le < — ~ 800 mm 7
& £ — —
" g : £
< 2 5 2 = @
525 500 /
mm A 500 mm 2 21R PNEERN VN
IS E e LR = Langenriegel
£ e EI
S = 1LR n
125
¥ 1LR 100 mm T Al - 1 50 mm
| | YT
6 Ebenen £ £
g* 5 Ebenen E* E * g* £ * 7 Ebenen €
o o
S S S < o o
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Biiroregale 600 mm Tiefe =)SCHULTE

~~ Lagertechnik
’ beidseitig nutzbar ‘ Langenriegel ‘

3 Einsetzen der Fachbodentrager und Fachbéden

= =

-
/

—
-

— 1T T 1
A \m)
[ e Y g
RN O W B S

Einsetzen des Mittelanschlags (optional)

ABDECKBODEN

KEIN Mittelanschlag
71
XY Lo
é/ o) Mittelanschlag

| . / ‘ Mittelanschlag
/ _____©° |

d Mittelanschlag

Mittelanschlag

Mittelanschlag

Bei Buroregalen gilt der oberste Boden als Abdeckboden und
wird daher ohne Mittelanschlag geliefert.
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=)SCHULTE

~~ Lagertechnik

Biiroregale 600 mm Tiefe

‘ beidseitig nutzbar ‘ Léngenriegel

4 Montage von Anbauregalen

Grundregal

( i 1
WICHTIG:

ANBAUREGAL:

Fur das Einsetzen

der Fachbodentrager,
beachten Sie bitte
Seite 44.

A

E
i

:
i

0
i

g
IR

Anbauregal

Die Fachbodentrager und die Langenriegel fur das Anbauregal
werden in das bestehende Grundfeld eingehéngt.

Dann wird der T-Profil-Rahmen aufgestellt und die Fachb6den auf

den Langenriegel-Ebenen zuerst eingesetzt.

Jedes Regal muB zur Aussteifung mind. 2 Ebenen
mit Langenriegel enthalten!
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Stecksystem =)SCHULTE

~~ Lagertechnik

46



=) SCHULTE

~~ Lagertechnik

Fachbodenregale Zubehor

‘ Sonderausstattung ‘ Zubehor

ZUBEHOR UND SONDERAUSSTATTUNG

Vollblech-Riickwand
Seite 49

Buchstiitzen
Seite 54

Vollblech-Seitenwand oder

Seitenwand mit Eurolochung
Seite 48-49

Stecktrennblech
Seite 53

Schittgutleiste

Fachteiler ! Seite 53
Seite 52 i
Drahtgitterwénde Seite 54 o seite 33
Seit 4 + Rickwand .. .
Sz:t:nsv(\)/an + Rtdavan Schubladenblocke Flygeltur
Seite 62 Seite 55
Steckregal mit Vollblech-Seitenwand 48-49 Flageltlren
oder Seitenwand mit Eurolochung Universalprofil-Set waagerecht
Steckregal mit Vollblech-Rickwand 49 Universalprofil-Set senkrecht
Steckregal mit Drahtgitter-Seitenwand 50 Hangevorrichtungs-Set
Steckregal mit Drahtgitter-Rickwand 50 Reifentraverse (variable Ausfiihrung)
Lochplatten- und Vollblech-Seitenblende 51 Aufhangekonsole fur Eckregal
Schuttgutmulde 52 Einzelschublade
Schuttgutleiste und Sockelblende 53 3er-Schubladen
Stecktrennblech 53 Ausziehboden
Unterziige 53 Hangeregisterauszug
Fachteiler und Buchstitzen 54 Schubladenblock
Flllleiste far Doppelregale 54 Gewindestangenhalterung
Kleiderstange >4 Stirnwandabgrenzung
Schienenanlage fur fahrbare Leitern 54 Distanzhalter / Wandhalter

Schiittgutmulde Sockelblende

55
56
57
58
58
59
60
60
60
61
62
62
62
63
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Zubehor =1 SCHULTE
~~ Lagertechnik
‘ Vollblech-Seitenwand ‘

Steckregal mit Vollblech-Seitenwand oder mit Eurolochung

=

o

2

3 Bei der Montage von Steckregalen mit Vollblech-Seitenwéanden entfillt die

:‘ Montage der Tiefenriegel!

= 15 25

o

§-= Mutter M6 )
. o o o C
@ . Vollblech-Seitenwand m_‘_¢ ° o

oder mit Eurolochung ::i_'_{

000 0o
o
o
o
o
OO0 00O O

T
\

Flachkopfschraube
M6 x 8

& T-Profil

UNTERSCHIEDLICHE UBERLAPPUNGEN

o

@

=
S

2 Lochungen Ubereinander Lochung Lochung versetzt
Ubereinander

Seitenwanden unterschiedlich. Achten Sie darauf

c Je nach Hohe des Regals, ist die Uberlappung bei den
die Uberlappungen richtig zu verschrauben!
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=)SCHULTE Zubehor

~~ Lagertechnik
‘ Vollblech-Riickwand ‘ Vollblech-Seitenwand ‘

Zusammensetzung der Vollblech-Seitenwande

S
:0
<
]
e
R
Die Vollblech-Seitenwande haben je nach Regalhéhe unterschiedliche H6hen * P
und Uberlappungen (A, B und C). @ =
A Q S
N
o - S
S =

—> e
] ) T¢
&
2] ] &
4 = 2 s| -
A o 0
—_ S| —Yi— I [ N —
Ty - % —1C 2o C C
© -
0 = S ®|= - -
o (=3 o
o|” 5 3 g FTIR
8l Yg==a | I8 V| TFC . B 18 18
@ R ] & & ] ]
3 S S - e S S
v vy Vv \ 4 vy Vv \ A \ A vy Vv
Regalhdhe: Regalhdhe: Regalhdhe: Regalhdhe: Regalhdhe: Regalhdhe: Regalhoéhe:
1.795 mm 1.995 mm 2.295 mm 2.495 mm 2.995 mm 3.995 mm 4.495 mm

A = ZWEI Lochungen iibereinander; beide Winde mit zwei Lochungen verschrauben (groBe Uberlappung)
B = Lochung iibereinander; beide Wande in gleicher Lochung verschrauben (normale Uberlappung)
C = Lochung versetzt; jede Wand separat verschrauben, weil Lochungen nicht Gbereinander liegen (kurze Uberlappung)

Montage Lochblech- bzw. Quadratlochseitenwand dhnlich obiger Beschreibung jedoch ohne Uberlappung!

Steckregal mit Vollblech-Riickwand

Zusammensetzung der Riickwande:
Die Ruckwand- ~—a 3
Klammer dient der 8 o
leichten Fixierung. R s s
Erst der Einsatz S g o |
der Fachbéden Bk 8 g g
Ruckwand-Klammer ‘ ‘I_’I‘::g:‘si:ﬁe:?s 4 L,
i~y s Regalhohe: Regalhéhe: Regalhéhe: Regalhohe:
y ¥ 3 1R 1.800 mm 2.000 mm 2.300 mm 2.500 mm
Uberlappur‘wg‘;'_d_g_r_iliuckwande L /\.
RICHTIG g g
-- ‘ I B § E § K
— gz NE :
WICHTIG: Ruckwande sind i i i
k-elne Ausstelfungs.elemente! Regalhdhe: Regalhdhe: Regalhdhe:
Bitte verwenden Sie Kreuzstre- 3.000 mm 4.000 mm 4.500 mm
ben oder Langenriegel!
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Zubehor =) SCHULTE

~~ Lagertechnik
’ Drahtgitter-Riickwand ‘ Drahtgitter—Seitenwand‘

Steckregal mit Drahgitter-Seitenwand

=
o
=
~
o
?
N T-Profil—— g : : Draufsicht T-Profil-Rahmen:
o 0 : :
3 ) . o 0 : : Sechskantschraube Spannhaken
3 Tiefenriegel Ty : : /Mutter M6x12
= = 0 ' H .
o ] / : Nenntiefe Regal
Spannhaken ° ,---g T : : minus 100 mm
\, 1 L 1—100]. ' H P
N | | | op| ¢ H Spannhaken N —
| i jom] H : 1 N =
Sechskantschraube o] )| l+——1—T1—118 H ' . .
X 11 Rl EEEEEEE R Tiefenriegel
of Bl 1 —+——11 ﬂ Spannhaken auf der Nenntiefe Regal
Drahtaitt A | I Hohe des Regals
rahtgrtter- A | | 1 1o gleichmaBig verteilen!
Seitenwand T [ | ] s
N |
0] =’— B s
o] ”—’ il
g ::/// g
g /////
o //// B
o i
N

Steckregal mit Drahgitter-Rickwand

_— Draufsicht T-Profil-Rahmen:
: Drahtgitter-Rickwand
1 B
Spannhaken minus 100 mm
/ Nennbreite Regal /
: T ' Spannhaken Sechskantschraube
f . Spannhaken auf der Mutter Méx16
. Hohe des Regals
gleichmaBig verteilen!

N

WICHTIG: Ruckwande sind
keine Aussteifungselemente!
Bitte verwenden Sie Kreuzstre-
ben oder Langenriegel!
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=) SCHULTE Zubehor

~~ Lagertechnik
‘ Lochplatten-Seitenblende ‘ Volblech-Seitenblende ‘

Lochplatten- und Vollblech-Seitenblende

Lochplatten-Seitenblende

T-Profil-Rahmen

S
:0
=

[
2

S
N

[

o

©

S

[=

o
=

Vollblech-Seitenblende 900
__ 8 x Schraubensatze
. ° je Blende
. (gilt auch fur Vollblech-
. Seitenblende)
° 02
. o0
. (15
E 90D
E Cd
S e
Distanz-Mutter
Distanz-Mutter \ Flachkopfschraube
% M6x12
: SN
<\ Bundmutter E -
A 0 {} D w 0 Lochplatten-Seitenblende
il Q !
o/l ol ? |
) -9 Q D g
. . N m T-Profil-Rahmen 0
0 R
] ™ 0
0
0
P2, 0
0 {} D 0]
: —
i g )
- D n D o g
- & ™~ o
- o
I MONTAGETIPP: o g
Die Flachkopfschrauben zwischen den Seitenprofilen
der Seitenblenden stecken. Die Distanz-Muttern o
zwischen T-Profil und Seitenblende festziehen.
Seitenblende jetzt in die T-Profile einsetzen und o E
mit Bundmuttern festschrauben.
o
Seitenblenden kénnen immer nur an die
AuBenrahmen montiert werden! o 'S
N
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SCHULTE

Lagertechnik

Zubehor

‘ Schiittgutmulde ‘

| NN NN NN NN |

0 0 0 o vV
-
o 0 o Q o
| O OO |
g 7 7 TV

@ Vorderleiste

7] T ) i

2

@

e

[

()

x

'}

("]

@ ] o o \. o 0l _n
e R = A —y————= - ==

Schiuttgutmulde

@ Hinterleiste
[ =~
A\

Pro Ebene muB3 mind. 1 Trennblech zur Stabilisierung eingesetzt werden.

o — u o u 0
| I |

Trennbleche
(o]
il S
i
D
i =
Al =
e
Bl
i

B

i

i

i

e

o

2

|
i~
]

el >
|

B

i

i
oS-
i

i

i

i

e

o
Bl's
S
el
S

Montage Zubehor
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=)SCHULTE

~~ Lagertechnik

‘ Unterziige ‘ Stecktrennblech ‘

Sockelblende

Zubehor

‘ Schiittgutleiste

Schiittgutleiste / Sockelblende

Schuttgutleiste

IR
~1~1-1-1-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-

Sicherungsstopfen
Sockelblende

Sockelblende

Sicherungsstopfen

Befestigung Fachboden
vorne Auflage auf Sockelleiste
hinten Fachbodentrager

Stecktrennblech

MULTIplus-Fachboden e |

mit Systemlochung

Stecktrenblech

"

NennmaB + 10 mm

7

NennmaB

0

o o 2

0

Al

MULTIplus-Fachboden /—
<

mit Systemlochung =

v

/A

Unterzug

TS Fachboden

T~ Fachboden ~

—

HINWEIS: Unterzlge fur MULTIplus-Fachbéden mit 150 kg = Bauhdhe 25 mm!
Unterzuge fur MULTIplus-Fachboden mit 250 kg/330 kg = Bauhohe 40 mm!

Das Einsetzen kann auch bei
bereits montierten Béden
erfolgen, solange sie noch
nicht beladen sind.

VAN

Je nach Belastungsanforde-
rung, kénnen bis zu 2 Unter-
zlige pro Boden eingesetzt
werden. Bitte beachten Sie
Seite A9 im technischen
Anhang!
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Zubehor =) SCHULTE

~~ Lagertechnik
’ Fachteiler ‘ Buchstiitzen ‘ Fiillleiste ‘ Kleiderstange ‘ Schienenanlage ‘

Fachteiler und Buchstiitzen

Fachteiler zum Einhéangen auf Fachboden!

=
o
=]
-
Q
Q
[
N
c
o
(]
=2
O:
=

A

Vordere Abkantung Fachboden

E
— "
:

7

Buchstitzen —— |

Fallleiste fiir Doppelregale Kleiderstange

Tiefenriegel mit
Lochung

Halter fur
Kleiderstange

Fachboden
Kleiderstange
Befestigung der Schienenanlage fiir fahrbare Leitern
Zwischenhalter / Halter mit Endanschlag Leichtmetallrohr

.

\ |
X T *=°| Die Lochung der Schienenan-
_‘_'El'__o 'q'_’____o lage ist nicht deckend mit der

Ll 0] ----=0 Systemlochung.

o

: Fur die Befestigung der Schienen-
° anlage mussen Sie mit einem geeig-
° neten Bohrer die zweite Lochung
°

°

o

°

in das T-Profil bohren.

Dies ist fur die Stabilitat der Leiter
T-Profil zwingend erforderlich!

000000000~0.00

=
1
I

SchnittmaBe fiir Leichtmetallrohre:
fur Regalbreite 750 mm: 705 mm
fur Regalbreite 1.000 mm: 955 mm 4
fur Regalbreite 1.300 mm:  1.255 mm

54



=) SCHULTE

~~ Lagertechnik

Zubehor

‘ Fliigeltiiren ‘

Fliigeltiiren fiir Bauhéhen 2.000 und 1.000 m

c
o
E
1. Schritt Montagefolge fiir Bauhéhe 1.000 mm 2. Schritt g
Befestigungsbleche und Tirriegel analog. Sonderhéhen auf Anfrage. Flugeltiren und AuBenblenden 2
o
Befesti blech (o))
oge‘r!\s igungsblec a g
(<2 s . P . | Turriegel oben °
0~ [ — e i ' s

T . |

" o fT [ & — Scheibe 8,4

— Lagerbolzen
Sicherung

T-Profil |_-Flageltar

&
- f o / '_-Stapelbolzen unten
Befestigungsblech

P ﬂ/ Turriegel unten
unten g

Abdeckkappe
Tiirriegel oben i = N e RN
gﬁ/ N % \ " Linsenblechschraube M//
L N

S &

—_ . o
Tegldl D7 /
i {h} ) ‘ Blindstopfen
Ofs
W/l

Zylinderschraube °

VerschluBstangen- AUBganende
Aufnahme (optional)
Taranschlag
; links :
¢ | L3
6 “‘ )
‘ : |
Grri Turriegel unten ‘ O/@'f
Turriegel unten

WICHTIG: Beim Aufbau von Tlren
nebeneinander, entfallt die AuBen-
blende zwischen den Turen.

Tiiranschldge und VerschluBstangen-Aufnahme: Der Anschlag fir die linke Tur ist mit
einem Schraubendreher rauszubiegen. Die Ausstanzung fur die VerschluBstangen-Aufnahme
ist immer auf der rechten Seite.

Montage der Fliigeltir Montage der Tiirblatter

am Ste‘:kregal 1. Der Anschlag fur die linke Tur ist mit einem Schraubendreher oder &hnlichem

1. Steckregal nach Anleitung, jedoch ohne Sockel- und rauszubiegen (siehe Bild A).

Abdeckboden montieren. 2. Lagerbolzen unten links in den unteren Turriegel einsetzen. Es ist darauf zu
achten dass die Ausstanzung fur die VerschluBstangen-Aufnahme immer auf
der rechten Seite ist (siehe Bild A).

. Linkes Turblatt einsetzen

2. Die Befestigungsbleche sind wie dargestellt mit je
einer Sicherung am T-Profil zu befestigen. Zur Ver-
schraubung der Turriegel mit den Befestigungsblechen

liegen Zylinderschrauben bei. . Oberes Tarlager einziehen.

3. Einhangen der Taren siehe ,Montage der Turblatter” . Scheibe 8,4 auf Lagerbolzen aufschieben und Turblatt in Turriegel schwenken.
. Lagerbolzen des Turlagers in Regaltirriegel einfedern lassen.

Mit dem rechten Turblatt genauso verfahren.

©® N O U AW

Gegebenenfalls ist danach der obere Turriegel auszurichten.
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Zubehor

’ Universalprofil-Set waagerecht ‘

=)SCHULTE

~~ Lagertechnik

Universalprofil-Set waagerecht

Universalprofil-Set waagerecht — Ubersicht

Tiefenwinkel

Universalprofil

/ O ©]
= O

= - < ‘

M

L=
© © 0 000 000000000000 0 0 0 '

=
n
2 Unterteilungsrohr
7
Fachbodentrager T-Profil-Rahmen (Seite 9)

Einhdngen der Fachbodentrager in die T-Profile

Fachbodentrager und Tiefenwinkel

1 T-Profil-Rahmen

M

Bl

Fachbodentrager

[

Tiefenwinkel

Den Tiefenwinkel in die Fachbodentrager einstecken.

2

Tiefenwinkel

Das Universalprofil mit dem Tiefenwinkel verschrauben.

3 Universalprofil

Unterteilungsrohr

Stecken Sie das Unterteilungsrohr in die Lochung und
drehen Sie es um 180 Grad.

Universalprofil

Die Sicherungsstifte des Unterteilungsrohres mussen beide
innerhalb des Universalprofils liegen.
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Zubehor

‘ Universalprofil-Set senkrecht

Universalprofil-Set senkrecht

Universalprofil-Set senkrecht — Ubersicht

Unterteilungsrohr Tiefenwinkel

b
]
.
Universalprofil
7
Fachbodentréger

T-Profil-Rahmen (Seite 9)

Einhdngen der Fachbodentrager in die T-Profile

((

Fachbodentrager und Tiefenwinkel

1 T-Profil-Rahmen
(@}
O
/D/ @)
Fachbodentrager ©

Den Tiefenwinkel in die Fachbodentrager einstecken.

I
[

Tiefenwinkel

Universalprofil und Tiefenwinkel Unterteilungsrohr waagerecht

2

T-Profil-Rahmen

Tiefenwinkel
Rutschsicherung

Universalprofil

Das Universalprofil mit dem Tiefenwinkel verschrauben.

=

3

Universalprofil

Unterteilungsrohr Q
Stecken Sie das Unterteilungs-  180°

rohr in die Lochung und
drehen Sie es um 180 Grad.

O O O

Tiefenwinkel

Universalprofil

e

/

Die Sicherungsstifte des Unterteilungsrohres mussen beide
innerhalb des Universalprofils liegen.
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‘ Hangevorrichtungs-Set Reifenauflage ‘

Universalsatz Hangevorrichtungs-Set

<

o

S

~

Y

Q

)

N o

c r— o

§ .| Sechskant- .

o ° schraube : Fachboden- Se;hskta,nt-
. . trager schraube
° ° 9 \\
: . Tiefenwinkel
. Fligelmutter [
o . Fachboden-
: Tiefenwinkel °| trager Rundrohr
: : /
. o Sattelscheibe é%
. . -

Flugelmutter

Tiefenwinkel

Senkkopf-

Fachkopf-
P —"schraube

schraube Fachboden-

tréger
~—

Tiefenwinkel

Reifenauflage
geschraubt

Fachboden-
trager

~

Fligelmutter

(Feececeoco/ooecoecoscecss

|4

Flugelmutter

g

Reifenauflage
geschraubt

Einhéangen der Fachbodentréger in die T-Profile
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Aufhangekonsolen fiir Eckregal ‘

Aufhangekonsolen fir Eckregal

Aufhéngekonsole

Langenriegel

Montage Zubehor

Aufhéngekonsolen

- —~L
Fachboden- .
tréager o

- Fachboden
- Anbauregal

Fur jede Ebene im Grund-Eckregal
sind 2 Langenriegel erforderlich.

Pro Boden mussen 2 Aufhangekon-
solen eingesteckt werden.

Die Fachbdden beim Anbau-
Eckregal werden mit Fachboden-
tragern montiert.

Anbauregale fiir Eckregal

Anbauregal
mit Kreuzstrebe

Anbauregal
mit Kreuzstrebe

Anbauregale links oder rechts von
der Eckregalkombination mussen
jeweils mit einer Kreuzstrebe
ausgesteift werden!

Eckregalebene
besteht aus
Grund-Eckregal

und Anbau-Eckregal.

Die max. Tragkraft
pro Fachboden
betragt 150 kg,
fur Typ 150 und
Typ 250.

WAVAVAYIN
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‘ Einzelschublade ‘ 3er-Schubladen ‘ Ausziehboden ‘

Einzelschublade fiir 500 mm tiefe Regale
T-Profil- 00 M, 1. Verschrauben Sie die Halte-
Rahmen rungen mit dem T-Profil-Rahmen.

Blechtreibschrauben 2. Verschrauben Sie die hintere
(4 Stiick je Blende) Blende mit den Halterungen.
Halterung 3. Stecken Sie die Teleskopausztige
N R = rechts L Sleskop 9
links und rechts in die Halte-
rungen.

=
o
>
-
Q
Q
[
N
c
o
(]
=2
O:
=

hintere Blende

4. Stecken Sie dann die Einzelschub-
lade auf die Teleskopauszige.

[N

I Achten Sie auf die Kenn-
zeichnungen R und L bei
der Anbringung der Halte-
rungen und der Teleskop-
auszuge!

Teleskopauszug

Halterung
L = links Einzelschublade

© 060 06009 P 0o
© © 00 00000 0o

Schrauben M6x12
(4 Stuck je Halterung)

T-Profil- | 809 M, 1. Verschrauben Sie die Halte-
Rahmen rungen und die Adapter mit dem
Adapter i T-Profil-Rahmen.

— 2. Stecken Sie die Teleskopauszlge
links und rechts in die Halte-
Halterung rungen.
R = rechts

3. Stecken Sie dann die Einzelschub-
lade auf die Teleskopauszlige.

Bei dieser Variante entfillt die
hintere Blende.

Schubladentiefe = 500 mm

[N

I Achten Sie auf die Kenn-
zeichnungen R und L bei
der Anbringung der Halte-

Schrauben M6x12 ' rungen und der Teleskop-
(6 Stuick je Halterung) auszlge!

3er-Schubladen

Teleskopauszug

Halterung
L = links Einzelschublade

© 6 0 o o 0o o 6 6 0 0o 6 0o o\o 6 0 0 o0 & o o

T-Profil- ) 1. Verschrauben Sie die Halte-
Rahmen Blechtrellbschrauben rungen mit dem T-Profil-Rahmen.
‘ (4 Stick je Blende) Halterung 2. Verschrauben Sie die hintere
\ R =rechts Blende mit den Halterungen.

hintere Blende Y

3. Stecken Sie die Teleskopauszlge
links und rechts in die Halte-
rungen.

. 4. Stecken Sie dann die 3 Schubla-
den auf die Teleskopausztge.

° ]
. 9 Y et I Achten Sie auf die Kenn-
- . A B zeichnungen R und L bei
: : der Anbringung der Halte-
i . i o rungen und der Teleskop-
Schrauben M6x12 Halterung 3 Schubladen auszlge!

(4 Stiick je Halterung) L = links
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‘ Schubladenblock ‘ Gewindestangenhalterung ‘ Stirnwandabgrenzung ‘

T-Profil- 1. Verschrauben Sie die Halte-
Rahmen Teleskopauszug ) rungen mit dem T-Profil-Rahmen.

2. Schrauben Sie die Teleskopauszi-
ge mit den Senkkopfschrauben
an die Halterungen.

- 3. Schieben Sie den Fachboden
\ vorne in den Teleskopauszug und

dricken den Boden hinten nach
Schrauben M6x16 unten.

(4 Stuck je Halterung)

S
:0
=

[
2

S
N

[

o

©

S

[=

o
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© 0 000 00

© 00000000 0

Vorne Fuhrungs-
schiene

© 0 0 00 0 0% 00000 dooo

Um die Teleskopausziige

an den Halterungen zu

befestigen, mussen sie

sie in die richtige Position

ausziehen (siehe Skizze

links) und die Senkkopf-
schrauben von innen

I Senkkopfschrauben _—¢ einsetzen.

(2 Stuick je Halterung) 4

Einbau Schubladenblock Stirnwandabgrenzung

A

Fachboden

Fachbodentrager

T-Profil-Rahmen

Schubladenblock /

2 Schrauben M6x12
mit Muttern M6

Gewindestangenhalterung

T-Profil-Rahmen /
/(2 Stlick je Oberteil)

Schrauben M6x16

Schubladenblcke mussen immer wihrend der Montage | | /N Oy /
des Regals eingebaut werden!

Montage des Grund- und Anbauregals, siehe Seiten 10-12.

In fertig montierte Regale lasst sich kein Schubladenblock
einsetzen!

Oberteil

|
I ) ) Unterteil
Schubladenblécke immer bei der Montage

des Grundelements zwischen die beiden
Rahmen einsetzen!

s

}; (2 Stuck je Unterteil)
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‘ Héngeregisterauszug ‘

U

Fuhrungsschiene

Hangeregisterauszug

=
E
S ) Seitenteil
< 1. T-Profil-Rahmen 2. 2 2 Senkkopfschrauben 3.
:, 0|\ und Muttern je Halterung
= 0

0
= o8 > ==
3 o . .
2. H a ?

of \ °

: |-

H > o e’

0

0

0

0

0

0

Fr==TT—o=TT-o=TT-o=T]

Teleskopauszug

1. Stecken Sie die Halterung links und rechts zwischen
den Rahmen in die Lochung.

2. Verschrauben Sie die Auszugschiene links und rechts
mit jeweils zwei Schrauben und Muttern an den
Halterungen. Schieben Sie dafur die Auszugschiene
heraus, bis die vorgesehenen Locher Gbereinander
liegen.

feoooo
\ | =TT=o=TT-o=]

3. Stecken Sie die Seitenteile links und rechts auf die
Auszugschienen.

4. Fuhren Sie die vorderen und hinteren Elemente in hinteres Element

die Schlitze der Seitenteile.

5. Arretieren Sie die vorderen und hinteren Elemente vorderes Element

mit den Keilen an den Seitenteilen.

6. Legen Sie die beiden Querstege mittig ein.
Passen Sie die genaue Position anhand lhrer Register an.

UBERSICHT DER EINZELTEILE

Kantenschutz

Querstege

Kantenschutz

i Seitenteil

6. , Kantenschutz

Querstege fur
die Hangeregister

vorderes Kantenschutz \

Element

hinteres
Element

*| Teleskopauszug

Halterung

Nur die Auszugschiene wird mit der Fihrungsschiene verschraubt. Alle anderen Elemente werden gesteckt! J
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Distanzhalter ‘ Wandhalter

Zubehor

Wandhalter fiir Einzelregale

Die beiden Wandhalter-
Elemente mussen mit
mind. 4 Schrauben und
Muttern verbunden
werden!

Fir den Wandtyp
geeigneter Dubel und
Schraube gehéren
NICHT zum Lieferum-
fang und mussen
bauseits beschafft
werden.

o o cocoocococoovocoooocooosocoococoococoooocococoocoeosocooococosos

Die beiden Wandhalter-
Elemente mussen mit
mind. 4 Schrauben und
Muttern verbunden
werden!

Coooo\®Ma hFocooooooooo

nw A

<

JLIAN

Coooo\eEa Fooooooooo

i

mw /A
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!
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TECHNISCHER ANHANG

fir MULTIplus Stecksystem

Feldlastangaben T-Profil 2.000 bis 3.000 mm Rahmenhdéhe / Einzelregale ......... A2
Feldlastangaben T-Profil 4.000 bis 4.500 mm Rahmenhdéhe / Einzelregale ......... A3
Feldlastangaben T-Profil 5.000 bis 6.000 mm Rahmenhdéhe / Einzelregale ......... A4
Feldlastangaben T-Profil 7.000 bis 7.500 mm Rahmenhd&he / Einzelregale ......... A5
Hohenpositionen Tiefenriegel........... ... Ab
Regale mit Langenriegel, Positionshéhen ... A7
Anordnung von Verbanden in Langsrichtung (Kreuzstreben) ........................ A8
Fachboden-Unterzlige Lastangaben............ ... .. . A9

Wir bitten zu beachten:

Die Feldlastangaben auf den nachfolgenden Seiten variieren mit der Anzahl Tiefenriegel
in den Regalrahmen. Im Auftragsfalle bitten wir ggf. um Rlcksprache mit unserem
Stammwerk.
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Technischer Anhang

Feldlasten T-Profil ab 2.000 mm Rahmehohe ‘

Zulassige Feldlasten: T-Profil bis 3.000 mm Rahmenhohe

T-Profil-Rahmen in Kombination mit Kreuzverbanden und Liangenriegeln

Feldlastangaben
Rahmenhohe Bodenl_a\nge/ Art der Stabillslerung Elnfachrt_egalf | Doppelregale
Feldbreite mm Knickh6he h = < 600 mm
SYSTEM KREUZVERBAND Bitte beachten: Lastangaben variieren mit Anzahl der Tiefenriegel, ggf. Ricksprache mit Stammwerk.
750 1 Kreuzverband 3.070 kg 1.950 Kg
1.000 1 Kreuzverband 3.120 kg 2.100 Kg
1.300 1 Kreuzverband 3.120 kg 2.340 Kg
SYSTEM LANGENRIEGEL
750 2 LR-Ebenen 25 1.480 kg
1000 2 LR-Ebenen 25 1.360 kg
1300 2 LR-Ebenen 25 1.360 kg
2.000 mm 750 3 LR-Ebenen 25 2.150 kg
1000 3 LR-Ebenen 25 1.940 kg
1300 3 LR-Ebenen 25 1.940 kg
750 2 LR-Ebenen 40 1.700 kg
1000 2 LR-Ebenen 40 1.650 kg
1300 2 LR-Ebenen 40 1.650 kg
750 3 LR-Ebenen 40 2.540 kg
1000 3 LR-Ebenen 40 2.450 kg
1300 3 LR-Ebenen 40 2.450 kg
SYSTEM KREUZVERBAND Bitte beachten: Lastangaben variieren mit Anzahl der Tiefenriegel, ggf. Rucksprache mit Stammwerk.
750 1 Kreuzverband 2.400 Kg 1.480 Kg
1.000 1 Kreuzverband 2.140 Kg 1.440 Kg
1.300 1 Kreuzverband 2.150 Kg 1.590 Kg
SYSTEM LANGENRIEGEL
750 2 LR-Ebenen 25 1.200 Kg
1000 2 LR-Ebenen 25 1.090 Kg
1300 2 LR-Ebenen 25 1.090 Kg
2.300 mm 750 3 LR-Ebenen 25 1.800 Kg
1000 3 LR-Ebenen 25 1.620 Kg
1300 3 LR-Ebenen 25 1.620 Kg
750 2 LR-Ebenen 40 1.380 Kg
1000 2 LR-Ebenen 40 1.340 Kg
1300 2 LR-Ebenen 40 1.340 Kg
750 3 LR-Ebenen 40 2.130 Kg
1000 3 LR-Ebenen 40 2.050 Kg
1300 3 LR-Ebenen 40 2.050 Kg
SYSTEM KREUZVERBAND Bitte beachten: Lastangaben variieren mit Anzahl der Tiefenriegel, ggf. Ruicksprache mit Stammwerk.
750 1 Kreuzverband 1.920 Kg 1.210 Kg
1.000 1 Kreuzverband 1.740 Kg 1.180 Kg
1.300 1 Kreuzverband 1.770 Kg 1.300 Kg
750 2 Kreuzverbande 2.600 Kg 2.250 Kg
1.000 2 Kreuzverbande 2.570 Kg 3.120 Kg
1.300 2 Kreuzverbande 2.497 Kg 3.490 Kg
SYSTEM LANGENRIEGEL
750 3 LR-Ebenen 25 1.610 Kg
2.500 mm 1000 3 LR-Ebenen 25 1.450 Kg
1300 3 LR-Ebenen 25 1.450 Kg
750 4 LR-Ebenen 25 2.110 Kg
1000 4 LR-Ebenen 25 1.890 Kg
1300 4 LR-Ebenen 25 1.890 Kg
750 3 LR-Ebenen 40 1.900 Kg
1000 3 LR-Ebenen 40 1.830 Kg
1300 3 LR-Ebenen 40 1.830 Kg
750 4 LR-Ebenen 40 2.520 Kg
1000 4 LR-Ebenen 40 2.420 Kg
1300 4 LR-Ebenen 40 2.420 Kg
SYSTEM KREUZVERBAND Bitte beachten: Lastangaben variieren mit Anzahl der Tiefenriegel, ggf. Ruicksprache mit Stammwerk.
750 2 Kreuzverbande 3.360 Kg 2.480 Kg
1.000 2 Kreuzverbénde 3.790 Kg 3.360 Kg
1.300 2 Kreuzverbande 3.820 Kg 3.990 Kg
SYSTEM LANGENRIEGEL
750 3 LR-Ebenen 25 1.260 Kg
1000 3 LR-Ebenen 25 1.134 Kg
1300 3 LR-Ebenen 25 1.134 Kg
3.000 mm 750 4 LR-Ebenen 25 1.680 Kg
1000 4 LR-Ebenen 25 1.500 Kg
1300 4 LR-Ebenen 25 1.500 Kg
750 3 LR-Ebenen 40 1.440 Kg
1000 3 LR-Ebenen 40 1.440 Kg
1300 3 LR-Ebenen 40 1.440 Kg
750 4 LR-Ebenen 40 2.010 Kg
1000 4 LR-Ebenen 40 1.930 Kg
1300 4 LR-Ebenen 40 1.930 Kg
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Technischer Anhang

’ Feldlasten T-Profil ab 4.000 mm ‘
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Zulassige Feldlasten: T-Profil 4.000 bis 4.500 mm Rahmenhdhe

T-Profil-Rahmen in Kombination mit Kreuzverbanden und Liangenriegeln

Feldlastangaben
Rahmenhohe Bodenl_éinge/ Art der Stabillslerung Einfachrt_egalf | Doppelregale
Feldbreite mm Knickhéhe h = < 600 mm
SYSTEM KREUZVERBAND Bitte beachten: Lastangaben variieren mit Anzahl der Tiefenriegel, ggf. Ricksprache mit Stammwerk.
750 3 Kreuzverbéande 3.410 kg 2.460 Kg
1.000 3 Kreuzverbande 3.870 kg 3.640 Kg
1.300 3 Kreuzverbande 3.930 kg 3.930 Kg
SYSTEM LANGENRIEGEL
750 4 LR-Ebenen 25 1.430 Kg
1000 4 LR-Ebenen 25 1.350 Kg
1300 4 LR-Ebenen 25 1.350 Kg
750 5 LR-Ebenen 25 1.870 Kg
1000 5 LR-Ebenen 25 1.770 Kg
1300 5 LR-Ebenen 25 1.770 Kg
4.000 mm 750 6 LR-Ebenen 25 2.440 Kg
1000 6 LR-Ebenen 25 2.130 Kg
1300 6 LR-Ebenen 25 2.130 Kg
750 4 LR-Ebenen 40 1.610 Kg
1000 4 LR-Ebenen 40 1.610 Kg
1300 4 LR-Ebenen 40 1.610 Kg
750 5 LR-Ebenen 40 2.060 Kg
1000 5 LR-Ebenen 40 2.060 Kg
1300 5 LR-Ebenen 40 2.060 Kg
750 6 LR-Ebenen 40 2.480 Kg
1000 6 LR-Ebenen 40 2.480 Kg
1300 6 LR-Ebenen 40 2.480 Kg
SYSTEM KREUZVERBAND Bitte beachten: Lastangaben variieren mit Anzahl der Tiefenriegel, ggf. Riicksprache mit Stammwerk.
750 3 Kreuzverbénde 3.400 Kg 2.540 Kg
1.000 3 Kreuzverbéande - -
1.300 3 Kreuzverbande --- -
750 4 Kreuzverbéande --- -
1.000 4 Kreuzverbéande 3.870 Kg 3.720 Kg
1.300 4 Kreuzverbande 3.940 Kg 3.920 Kg
SYSTEM LANGENRIEGEL
750 4 LR-Ebenen 25 1.190 Kg
1000 4 LR-Ebenen 25 1.120 Kg
1300 4 LR-Ebenen 25 1.120 Kg
750 5 LR-Ebenen 25 1.570 Kg
4.500 mm 1000 5 LR-Ebenen 25 1.480 Kg
1300 5 LR-Ebenen 25 1.480 Kg
750 6 LR-Ebenen 25 1.920 Kg
1000 6 LR-Ebenen 25 1.830 Kg
1300 6 LR-Ebenen 25 1.830 Kg
750 4 LR-Ebenen 40 1.330 Kg
1000 4 LR-Ebenen 40 1.330 Kg
1300 4 LR-Ebenen 40 1.330 Kg
750 5 LR-Ebenen 40 1.760 Kg
1000 5 LR-Ebenen 40 1.760 Kg
1300 5 LR-Ebenen 40 1.760 Kg
750 6 LR-Ebenen 40 2.130 Kg
1000 6 LR-Ebenen 40 2.130 Kg
1300 6 LR-Ebenen 40 2.130 Kg

A3




=)SCHULTE

~~ Lagertechnik

Technischer Anhang

Feldlasten T-Profil ab 5.000 mm

Zulassige Feldlasten: T-Profil 5.000 bis 6.000 mm Rahmenhdhe

T-Profil-Rahmen in Kombination mit Kreuzverbanden und Liangenriegeln

Feldlastangaben
Rahmenhohe Bodenl_éinge/ Art der Stabillslerung Einfachrt_egalf | Doppelregale
Feldbreite mm Knickhéhe h = < 600 mm
SYSTEM KREUZVERBAND Bitte beachten: Lastangaben variieren mit Anzahl der Tiefenriegel, ggf. Riicksprache mit Stammwerk.
750 3 Kreuzverbénde 3.400 Kg 2.460 Kg
1000 3 Kreuzverbénde
1300 3 Kreuzverbande
750 4 Kreuzverbéande
1000 4 Kreuzverbéande 3.870 Kg 3.770 Kg
1300 4 Kreuzverbande 3.930 Kg 3.920 Kg
SYSTEM LANGENRIEGEL
750 6 LR-Ebenen 25 1.260 Kg
1000 6 LR-Ebenen 25 1.190 Kg
1300 6 LR-Ebenen 25 1.190 Kg
750 7 LR-Ebenen 25 1.510 Kg
5.000 mm 1000 7 LR-Ebenen 25 1.430 Kg
1300 7 LR-Ebenen 25 1.430 Kg
750 8 LR-Ebenen 25 1.750 Kg
1000 8 LR-Ebenen 25 1.650 Kg
1300 8 LR-Ebenen 25 1.650 Kg
750 6 LR-Ebenen 40 1.410 Kg
1000 6 LR-Ebenen 40 1.410 Kg
1300 6 LR-Ebenen 40 1.410 Kg
750 7 LR-Ebenen 40 1.690 Kg
1000 7 LR-Ebenen 40 1.690 Kg
1300 7 LR-Ebenen 40 1.690 Kg
750 8 LR-Ebenen 40 1.940 Kg
1000 8 LR-Ebenen 40 1.940 Kg
1300 8 LR-Ebenen 40 1.940 Kg
SYSTEM KREUZVERBAND Bitte beachten: Lastangaben variieren mit Anzahl der Tiefenriegel, ggf. Ruicksprache mit Stammwerk.
750 5 Kreuzverbande 3.380 Kg 2.740 Kg
1.000 5 Kreuzverbande 3.860 Kg 3.860 Kg
1.300 5 Kreuzverbande 3.930 Kg 3.930 Kg
SYSTEM LANGENRIEGEL
750 6 LR-Ebenen 25 1.260 Kg
1000 6 LR-Ebenen 25 1.190 Kg
1300 6 LR-Ebenen 25 1.190 Kg
750 7 LR-Ebenen 25 1.510 Kg
1000 7 LR-Ebenen 25 1.430 Kg
1300 7 LR-Ebenen 25 1.430 Kg
6.000 mm 750 8 LR-Ebenen 25 1.750 Kg
1000 8 LR-Ebenen 25 1.650 Kg
1300 8 LR-Ebenen 25 1.650 Kg
750 6 LR-Ebenen 40 1.410 Kg
1000 6 LR-Ebenen 40 1.410 Kg
1300 6 LR-Ebenen 40 1.410 Kg
750 7 LR-Ebenen 40 1.690 Kg
1000 7 LR-Ebenen 40 1.690 Kg
1300 7 LR-Ebenen 40 1.690 Kg
750 8 LR-Ebenen 40 1.940 Kg
1000 8 LR-Ebenen 40 1.940 Kg
1300 8 LR-Ebenen 40 1.940 Kg
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Technischer Anhang

’ Feldlasten T-Profil ab 7.000 mm ‘

=) SCHULTE

~~ Lagertechnik

Zulassige Feldlasten: T-Profil 7.000 bis 7.500 mm Rahmenhdhe

T-Profil-Rahmen in Kombination mit Kreuzverbanden und Langenriegeln

Feldlastangaben
Rahmenhé6he BOdenl.énge/ Art der Stabilisierung Einfachrc.egaltf | Doppelregale
Feldbreite mm Knickh6he h = < 600 mm
SYSTEM KREUZVERBAND Bitte beachten: Lastangaben variieren mit Anzahl der Tiefenriegel, ggf. Rucksprache mit Stammwerk.
750 6 Kreuzverbande 3.370 Kg 2..850 Kg
1000 6 Kreuzverbande 3.850 Kg 3850 Kg
1300 6 Kreuzverbande 3.920 Kg 3.920 Kg
SYSTEM LANGENRIEGEL
750 7 LR-Ebenen 25 1.200 Kg
1000 7 LR-Ebenen 25 1.130 Kg
1300 7 LR-Ebenen 25 1.130 Kg
750 9 LR-Ebenen 25 1.600 Kg
1000 9 LR-Ebenen 25 1.510 Kg
1300 9 LR-Ebenen 25 1.510 Kg
7.000 mm 750 11 LR-Ebenen 25 1.970 Kg
1000 11 LR-Ebenen 25 1.880 Kg
1300 11 LR-Ebenen 25 1.880 Kg
750 7 LR-Ebenen 40 1.350 Kg
1000 7 LR-Ebenen 40 1.350 Kg
1300 7 LR-Ebenen 40 1.350 Kg
750 9 LR-Ebenen 40 1.790 Kg
1000 9 LR-Ebenen 40 1.790 Kg
1300 9 LR-Ebenen 40 1.790 Kg
750 11 LR-Ebenen 40 2.180 Kg
1000 11 LR-Ebenen 40 2.180 Kg
1300 11 LR-Ebenen 40 2.180 Kg
SYSTEM KREUZVERBAND Bitte beachten: Lastangaben variieren mit Anzahl der Tiefenriegel, ggf. Riicksprache mit Stammwerk.
750 6 Kreuzverbande 3.350 Kg 2.900 Kg
1.000 6 Kreuzverbande 3.840 Kg 3.840 Kg
1.300 6 Kreuzverbande 3.920 Kg 3.920 Kg
SYSTEM LANGENRIEGEL
750 7 LR-Ebenen 25 1.080 Kg
1000 7 LR-Ebenen 25 1.020 Kg
1300 7 LR-Ebenen 25 1.020 Kg
750 10 LR-Ebenen 25 1.630 Kg
1000 10 LR-Ebenen 25 1.540 Kg
1300 10 LR-Ebenen 25 1.540 Kg
7.500 mm 750 12 LR-Ebenen 25 1.970 Kg
1000 12 LR-Ebenen 25 1.870 Kg
1300 12 LR-Ebenen 25 1.870 Kg
750 7 LR-Ebenen 40 1.210 Kg
1000 7 LR-Ebenen 40 1.210 Kg
1300 7 LR-Ebenen 40 1.210 Kg
750 10 LR-Ebenen 40 1.820 Kg
1000 10 LR-Ebenen 40 1.820 Kg
1300 10 LR-Ebenen 40 1.820 Kg
750 12 LR-Ebenen 40 2.170 Kg
1000 12 LR-Ebenen 40 2.170 Kg
1300 12 LR-Ebenen 40 2.170 Kg
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‘ Position der Tiefenriegel ‘

T-Profil-Rahmen: Position der Tiefenriegel

o
f=
2
Position und Anzahl der Tiefenriegel g
@
=
=l =: =1 4
(2]
] =
I <
[*3
WICHTIG: 2
AbstandsmaBe h1 bis h10 gelten | oy |
immer von Unterkante FuBplatte bis
Mitte Tiefenriegel!
T - o
2
2
<
=
I 2
- - - - - o
Position der Tiefenriegel im T-Profil-Rahmen <
Bei Zwischenhdhen Anzahl Tiefenriegel und Héhenpositionen | n—— =
des nachsthéheren Rahmens anwenden! I
Rahmenhéhe Anzahl Hohenpositionen h1 bis h10 der Tiefenriegel in mm
Hmmbis: | Tiefenriegel | p4 h2 h3 ha h5 hé h7 h8 h9 h10
2 206 1.756
2.000
3 206 806 1.756
2 206 2.056
2.300
3 206 906 2.056
3 206 1.006 2.256
2.500 4 206 656 1.356 2.256
5 206 506 1.006 1.506 2.256
3 206 1.206 2.756
3.000 4 206 756 1.656 2.756
5 206 706 1.206 1.806 2.756
4 206 1.006 2.206 3.506
4.000 5 206 806 1.606 2.406 3.506
6 206 606 1.006 1.606 2.306 3.506
4 206 1.106 2.456 4.006
4.500 5 206 906 1.806 2.706 4.006
) 6 206 656 1.156 1.806 2.606 4.006
7 206 606 1.056 1.606 2.256 2.956 4.006
4 206 1.256 2.756 4.506
5.000 5 206 1.006 2.006 3.006 4.506
’ 6 206 756 1.256 2.006 2.906 4.506
7 206 656 1.156 1.756 2.506 3.256 4.506
5 206 1.206 2.406 3.606 5.506
6.000 6 206 906 1.506 2.406 3.506 5.506
’ 7 206 756 1.356 2.106 3.006 3.906 5.506
8 206 656 1.256 1.856 2.456 3.306 4.506 5.506
6 206 1.056 1.756 2.806 4.056 6.506
7.000 7 206 906 1.606 2.456 3.506 4.556 6.506
’ 8 206 756 1.456 2.156 2.856 3.856 5.256 6.506
9 206 756 1.306 1.906 2.606 3.306 4.306 5.406 6.506
6 206 1.106 1.856 3.006 4.356 7.006
7 206 956 1.706 2.606 3.756 4.856 7.006
7.500 8 206 806 1.556 2.306 3.056 4.106 5.606 7.006
9 206 806 1.406 2.006 2.756 3.506 4.556 5.756 7.006
10 206 756 1.306 1.856 2.456 3.106 3.856 4.756 5.756 7.006

Ab



Technischer Anhang =)SCHULTE

~~ Lagertechnik

‘ Langenriegel ‘

Anzahl und Position der Langenriegel bis 7.500 mm Regalh6he

Die Anbringung des Sicherungsstiftes ist Langenriegel

3 : Langenriegel
zwingend erforderlich.

Falls der Sicherungsstift schwer einzusetzen
ist, schlagen Sie den Langenriegel mit einem
geeigneten Gummihammer in die Fuhrung
bis der Sicherungsstift passt!
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Sicherungsstift!

Die genaue
Anzahl und Positi-

Positionsh6hen :| on der Langenrie- .
Liangenriegelebenen (LRE) ¢| gel entnehmen :
. Sie bitte der :
:| Tabelle unten! .
LRE 15 . :
T-Profil-Rahmen :
Tiefenriegel :%
LRE 5 : 5l
Einfach-KlemmfuB =
LRE &4 | b=
@ &
LRE 3 -l B . . . L
2 In jede Langenriegelebene (LRE) ist ein Fachboden
e ohne Fachbodentrager einzulegen!
LRE 2 m
—
LRE 1 :[ =
V=

. Positionshohen h1 bis h15 fiir Léingenriegelebenen (LRE) in mm
Rahmenhodhen

mm h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 | h11 | h12 | h13 | h14 | h15
100 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000

2.000-2.299 X X X

bei 2 Tiefenriegel
2.300-2.499

bei 3 Tiefenriegel
2.300-2.499

x
x
x

2.500-2.999
3.000-3.499
3.500-3.999
4.000-4.499
4.500-4.999
5.000-5.499
5.500-5.999
6.000-6.499
6.500-6.999
7.000-7.500

XX | X[ X[|X|X|[X]|X|[X]|X
XX | X[ X[|X|X|[X]|X|[X]|X
XX | X[X[X|[X|X]|X]|X|X
XX | X|X|X|X|[X]|X
XX | X|X|X|X]|X

XX | X|X|X|X|[X]|X
XX | X|X|X|X

X | X | X | X
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Technischer Anhang

‘ Verbande / Kreuzstrebe ‘

Anordnung der Verbande / Kreuzstreben

Regale mit einer
Hoéhe von max. 2.500 mm

Regale mit einer H6he von max. 4.000 mm

und mit einer Hohe von 4.500 mm und 750 mm
Feldweite (L = Fachbodenlidnge)

. |
I N
LY | i
L z
HE == y
LY | 5
| |
" ; h. 14 bl

DEETSEEN

hv = 1.200 mm fur L = 750 mm
hv = 1.000 mm fur L = 1.000 mm
hv = 1.000 mm fur L = 1.300 mm

(L = Fachbodenlange)
(hv = Héhe der Kreuzstreben)

Regale mit einer
Hoéhe von 3.000 mm

S N
£ 3/\5

et )

Regale mit einer H6he von 4.500 mm
und Feldweiten von 1.000 oder 1.300 mm

]LY | i ] ]
“
Al ve I e

LY
I N

N N I ZaN

) i : i

Bei hoheren Rahmen Anzahl der Verbande
tibereinander:

Rh 5.000 mm = 3 Stk. bei L = 750 mm, sonst 4 Stk.
Rh 6.000 mm =5 Stk.
Rh 7.000 mm = 6 Stk.
Rh 7.500 mm = 6 Stk.
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Technischer Anhang

’ Verstarkungsunterziige ‘

=) SCHULTE

~~ Lagertechnik

Fachlaststeigerung und Anzahl von Verstarkungsunterziigen

Unterzug

MULTIplus150 Fachlaststeigerung bis 220 kg MULTIplus250 Fachlaststeigerung bis 330 kg
Tiefe mm | ohne Unterzug 1 Unterzug 2 Unterziige Tiefe mm | ohne Unterzug 1 Unterzug 2 Unterziige
300 150 kg 300 250 kg
400 150 kg +35kg + 70 kg 400 250 kg +50 kg + 80 kg
500 150 kg +35kg + 70 kg 500 250 kg +50 kg + 80 kg
600 150 kg +35kg + 70 kg 600 250 kg +50 kg + 80 kg
800 150 kg keine Lasterhdhung 800 250 kg +50 kg
1.000 150 kg nur weniger Durchbiegung 1.000 250 kg +25kg
MULTIplus330 Fachlaststeigerung bis 410 kg
Tiefe mm | ohne Unterzug 1 Unterzug 2 Unterziige
300 330 kg
400 330 kg + 50 kg + 80 kg
500 330 kg + 50 kg + 80 kg
600 330 kg + 50 kg + 80 kg
800 330 kg +50 kg
1.000 330 kg - -
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Stichwortverzeichnis

Abdeckboden fir Blroregale
Aufhangekonsole fur Ecklésungen
AuBenblende fur Flugeltur
Ausziehboden

Anschlagleiste

Anschlussblech fur Doppelregale

Bodenverdibelung
Buchstitze

Doppel-Klemmful3
Doppelregal-Verbinder
Drahtgitter-Seitenwand
Drahtgitter-Rtuckwand

Einbausatz waagerecht/senkrecht
Einbausatz flr hangende Lagerung
Einfach-Klemmfuf3

Einzelschublade

Fachteiler
Flageltar
Fullleiste

Gewindestangenhalterung

Hangeregisterauszug

Keil fir Hangeregisterauszug
Kleiderstange
Knicklange

Leitern - Montage Schienenanlage

Mittelanschlag

40
59
55
60
37,40
18

54

19
19
50
50

56-57

58

11,17, 18
60

54
55
54

62

61

61
54

54

44

Profilklemme fir Doppelregale

Querverbande
Querstege fur Hangeregisterauszug

Reifentraverse

19, 33

61

58

Ruckwandklammer fir Vollblech-Riickwand 49

Rundrohr fir hangende Lagerung 58
Rutschsicherung 56, 57
Spannhaken flur Drahtgitter-Seitenwand 50
Sicherungsstopfen 53
Sicherungsstift 24, 25, 30, 31
Schienenanlage 54
Schubladenblock 62
Schittgutleiste 53
Sockelblende 53
Stecktrennblech 53
Teleskopauszug 60, 61
Tiefenwinkel 56, 57, 58
Turanschlag 55
Turriegel fur Flugeltar 55
Universalprofil fir Einbausatz 55, 56
Unterteilungsrohr fur Einbausatz 55, 56
Unterzug fur Fachbdéden 53
Vollblech-Seitenwand 48-49
Vollblech-Riackwand 49
Wandbefestigung 7
Zwischenhalter fur Schienenanlage 54
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lhre Notizen
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